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1. DİREKTİFİN TERCÜMESİ

300L0076

Direktif 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste

Official Journal L 332 , 28/12/2000 P. 0091

Madde 1

Amaçlar

Bu direktifin amacı, atıkların yakılmasından dolayı oluşan emisyonlar nedeniyle hava, toprak, yüzey ve yeraltısularını ve insan sağlığı üzerinde olabilecek riskleri ve çevre üzerinde olumsuz olası etkileri engellemek veya sınırlandırmaktır. Bu amaç, sıkı işletme şartlarını ve teknik gerekleri, atık yakma ve yakma tesisleri için sınır değerlerin oluşturulmasını ve AB içinde  75/442/EEC nolu direktifte  belirtilen şartları karşılamalıdır

Madde 2

Kapsam

1.Bu direktif yakma ve karışık yakma  tesislerini içerir.

2.Aşağıda yer alan tesisler bu Direktif kapsamı dışında tutulur

(a)
Aşağıdaki atıkları arıtan tesisler

(i)
Zirai faaliyetler ve ormanlardan gelen bitkisel atıklar

(ii)
üretilen ısının geri kazanıldığı durumlarda, gıda endüstrisinden kaynaklanan atıklar 

(iii)
üretim yerinde yakılan ve üretilen ısının geri kazanıldığı durumlarda, kağıt hamuru üretimi ve kağıt üretiminden kaynaklanan lifli bitkisel nitelikli atıklar

(iv)
halojenli organik bileşikler  veya ahşap koruyucu veya kaplama ile arıtım sonucu oluşan ağır metalleri içeren ahşap atıkları dışındaki, inşaat ve yıkımlardan gelen ahşap atıkları 

(v) cork waste (mantar atıkları)

(vi)
radyoaktif atıklar

(vii)
90/667/EEC nolu direktif ile denetim altında tutulan hayvan cesetleri, 

(viii)
off-shore tesislerde petrol ve gaz çıkarılması ve araştırma yapılması sonucu oluşan atıkların karada yakılması

(b)
Yakma prosesini geliştirmek için kullanılan araştırma, geliştirme ve deneme tesisleri ve yılda 50 tondan az atık arıtan tesisler

Madde 3

Tanımlar

Direktifin amaçları doğrultusunda;

1.”atık” 75/442/EEC nolu Direktif Madde 1 de tanımlanmış herhangi katı veya sıvı atık anlamına gelir.

2.”tehlikeli atık”; tehikeli atıklarla ilgili 12 Aralık 1991 tarihli ve 91/689/EEC nolu  Direktifinin Madde 1 (4) ünde tanımlanmış herhangi katı veya sıvı atık anlamına gelir. Bu direktifte yer alan özel hükümler, aşağıda belirtilen tehlikeli atıklar için uygulanmaz:

(a)Atık yağların berterafı ile ilgili olarak (20) 16 Haziran 1975 tarihli  75/439/EEC nolu Direktif Madde 1’de tanımlanmış ve aşağıdaki kriterleri sağlayan, atık yağları içeren yanıcı sıvı atıklar

(i) kütle konsantrasyonu, ilgili AB mevzuatında belirlenmiş değerden yüksek olmayan polyklorürlübifeniller (PCB) veya pentaklorürlüfenoller (PCP), 

(ii) 75/442/EEC nolu direktif Ek II’deki hedeflerle uyumlu olmadığı takdirde   91/689/EEC nolu direktif Ek II'de verilen içeriklerden dolayı bu atıklar tehlikeli sayılmaz.  

(iii) net kalorifik değerler en az 30 MJ/kg olmalıdır.

(b)gazyağının yanmasından dolayı oluşan yüksek konsantrasyondaki emisyonlara göre ve gazyağlarından farklı olarak 93/12/EEC nolu direktif Madde 1’de tanımlanmış ve yanmaları sonucu baca gazı emisyonuna neden olmayan herhangi yanıcı sıvı 

3.”karışık evsel atıklar” ile evsel atıklar ve bunlarla beraber, ticari, endüstri ve kurumlarda oluşan atıklar, yani içerik açısından evsel atıklara benzeyen , ama bazı özellikler sebebiyle 94/3/EC22 nolu kararın ekindeki  20 01 başlığı altında yer alan ve kaynakta toplanan atıklar ve aynı ekin 20 02 başlığı altındaki diğer atıklar dışındaki atıklar anlamına gelir.

4. “yakma tesisi” ile; herhangi bir sabit veya gezici teknik birim veya tertibat ile üretilen ısının geri kazanıldığı veya kazanılmadığı durumlarda, atıkların ısıl olarak işlem gördükleri tesisler belirtilmektedir. Burada, atıklar ısıl arıtım proseselerinde olduğu gibi (örneğin; piroliz, gazifikasyon ve plazma prosesleri) oksidasyonla yanar ve işlem arıtmadan çıkan maddelerin yakılmasıyla son bulur.

Bu tanım; yakma tesisiyle beraber yakma hatlarını, atık girişini, depolamayı, ön arıtma işlemlerini, atık yağ ve hava besleyen sistemleri, kazanları, atık gazlarının arıtımı için gerekli olan işlemleri, arıtma işlemlerini, küllerin depolanmasını, atıksuları, yığınları, hertürlü tertibatı, yanma operasyonunu kontrol eden sistemleri, yanma şartlarının kayıtlarını ve izlenmesini kapsar. 

5. “karışık yakma  plant” ile esas amacı enerji üretimi olan ve aşağıdaki özellikleri  olan herhangi bir sabit veya mobil tesisi belirtilir: 

-atıkları düzenli veya ek yakıt olarak kullananlar,

-atıkların bertaraf için ısıl işlem gördüğü tesisler. 

Ancak, eğer tesisisin esas amacı enerji üretimi veya herhangi bir malzeme üretimi değil de atıkların ısıl işlem görmesi ise bu durumda bu tesisler 4.maddede yer alan yakma tesisleri kapsamındadır.

Bu tanım, bütün tesisi ve bununla beraber co-incireation hatlarını, atık girişini, depolamayı, önarıtma işlemlerini, atık, yakıt ve hava besleyen sistemleri, kazanları, atık gazlarının arıtımı için gerekli olan işlemleri, küllerin depolanmasını, atıksuları, yığınları, tertibatı, yanma operasyonunu kontrol eden sistemleri, yanma şartlarının kayıtlarını ve izlenmesini kapsar; 

6. “mevcut karışık yakma  veya karışık yakma  tesisi” 

(a)Mevcut AB mevzuatı ile 28 Aralık 2002 ‘den önce izin (lisans) almış ve çalışmaya başlayanlar

(b) AB’nin mevzuatına göre yakma veya karışık yakma  için 28 Aralık 2002 den önce izin almış olan tesisler ve 28 Aralık 2003‘den daha önce faaliyete geçenler  

( c)yetkili makamın nezdinde, 28 Aralık 2001 ‘den önce izin için başvurulmuş ve 28 Aralık 2004’den önce işletmeye geçmesi gereken tesisler

7.“nominal kapasite”  yakma kapasitesinin toplamı yani yakma tesisini oluşturan fırınlar, müteahhit tarafından gerçekleştirilen ve işletmeci tarafından uygun bulunan, ödenmesi gereken bedel alındıktan sonra, özellikle, saatte yakılan atık miktarının miktarı cinsinden atığın kalorifik değeri  anlamına gelir 

8 “emisyon”  doğrudan veya dolaylı olarak tesis içindeki tekil veya bileşik kaynaklardan havaya, suya veya toprağa; madde, vibrasyon, ısı veya gürültü yayınımı anlamına gelir. 

9.”emisyon sınır değerleri”  belli sürelerle aşılmaması gereken spesifik parametrelerle ifade edilen kütle, emisyonun konsantrasyonu veya sınırı (değeri) anlamına gelir.

10 “dioksinler ve furanlar” ile Ek I’de yer alan poliklorürlü dibenzo-p-dioksin ve dibenzofuranlar  anlamına gelir.

11 “işletmeci” tesisi işleten ve kontrol eden, ulusal mevzuatta  verilen ve teknik anlamda tesisin işletilmesi yönünden bütün ekonomik karar gücünden sorumlu olan özel veya tüzel şahıs anlamına gelir. 

12.”izin” (lisans),  Direktifte istenen tüm şartların yerine getirilmesinin garanti edilmesi halinde yetkili makam tarafından tesisin işletilmesi için verilen yazılı belge anlamına gelir. İzin, aynı işletmeci tarafından işletilen bir veya birden fazla tesisi kapsayabildiği gibi, bir tesisin belli bir kısmını da kapsayabilir.

13. “kalıntı”  yakma ve karışık yakma  proseslerinden, baca gazı veya atıksu arıtma ile yakma ve karışık yakma  tesisi içindeki diğer proseslerden kaynaklanan ve 75/442/EEC nolu direktif Madde 1(a)’da tanımlanan atıklar yani herhangi sıvı veya katı maddeler (cüruf, uçucu kül, kazan tozu, gaz arıtımından oluşan katı reaksiyon ürünleri, atıksuların arıtımından oluşan arıtma çamurları, kullanılan katalizörler ve aktif karbon) anlamına gelir.

Madde 4

Başvuru ve izin

1. 75/442/EEC nolu direktif Madde 11  veya 91/689/EEC nolu direktif  Madde 3 saklı kalmak üzere hiçbir yakma ve karışık yakma  tesisi izni olmadan bu aktiviteleri yürütemez..

2. 96/61/EC nolu direktif saklı kalmak üzere, yakma ve karışık yakma  tesisi izni için yetkili makama yapılan başvuru garanti için öngörülen her türlü ölçümün tanımını içermelidir.

(a) tesis direktifte istenilen şartlara  uygun şekilde tasarlanacak, kurulacak ve işletilecektir;  yakılacak atıkların kategorileri belirli olacaktır.

(b)yakma ve karışık yakma  proseslerinde üretilen ısı mümkün olduğunca geri kazanılacak, örneğin buhar üretiminde ve bölgesel ısınmada kombine ısı ve enerji üretimi için kullanılacaktır. 

(c) mümkün olduğu nisbette kalıntı maddelerin miktarı ve zararları minimize edilmeli ve geri kazanılmalıdır.

(d)Önlenemeyen, azaltılamayan ve geri kazanılamayan kalıntı maddelerin bertarafı ulusal ve AB mevzuatına  uygun olmalıdır.

3.İzin için, teklifte verilen emisyon ölçüm tekniklerinin hava ile ilgili olanlarının Ek III ile, su ile ilgili olanların ise Ek III’deki paragraf 1 ve 2 ile uygunluğu sağlanmalıdır.

4.Bunlarla beraber, yakma vaya karışık yakma  tesisinin yetkili makam tarafından kabul edilebilmesi için 91/271/EEC, 96/61/EC, 76/464/EEC ve 1999/31/EC nolu direktiflerde yeralan gerekliliklere uygun olması gerekir.

(a) arıtılabilen atıkların kategorileri açıkca listelenmelidir. En az Avrupa Atık Kataloğunda (EWC) yer alan atık kategorileri kullanılmalı, mümkün ise atık miktarı hakkında bilgi de verilmelidir. 

(b) tesisin yakma veya co-incinerating kapasitesini içermelidir.

(c) hava ve su kirliliğinin periyodik zorunlu ölçümlerinin yükümlülüklerini sağlamak için numune ve ölçüm yöntemleri belirtmelidir.

5.Paragraf 4’e ek olarak, tehlikeli atık yakan, yakma ve karışık yakma  tesislerine yetkili makam tarafından izin verilebilmesi için;

(a)arıtılabilecek tehlikeli atık kategorilerinin miktarları listelenmelidir, 

(b)tehlikeli atıkların en az ve en yüksek kütle debisinin, en düşük ve en yüksek kalorifik değerlerin ve; örneğin PCB, PCP, klor, flor, kükürt, ağır metaller gibi en yüksek kirletici içeriği belirtilmelidir.

6.Antlaşmanın koşulları saklı kalmak üzere, üye ülkeler, tanımlanmış karışık yakma  tesislerinde yakılabilecek atık kategorilerini izin belgesinde belirtildiği üzere listeleyebilirler.

7. 96/61/EC nolu direktif saklı kalmak üzere yetkili makam izin koşullarını peryodik olarak yeniden inceleyebilir ve gerektiğinde de güncelleştirir.

8.Tehlikeli atıkların karışık yakma  tesislerinde yakılması sırasında tesisinin işletmecisi bir değişiklik öngörürüse, bu önemli değişiklik için, 96/61/EC no’lu direktifteki  Madde 2(10)(b) ve  Madde 12(2) dikkate alınmalıdır. 

9.Eğer yakma veya karışık yakma  tesisi, izin belgesinde belirtilen koşullara uymuyorsa (özellikle hava ve su emisyon limitlerine), yetkili makam bunların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almalıdır.

Madde 5

Atıkların teslim ve kabulu

1. Çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri , özellikle hava, toprak, yüzey ve yeraltı sularının kirliliği, koku, gürültü ve insan sağlığına doğrudan olabilecek riskleri önleyebilmek veya sınırlamak için, yakma veya karışık yakma  tesisinin işletmecisi atıkların teslimi ve kabulu ile ilgili hertürlü önlemi almalıdır. Bu ölçümler en azından paragraf 3 ve 4’te yer alan gerekliliklere uymalıdır.

2.Eğer mümkünse işletmeci EWC’deki atık kabul önceliğine göre, her atık kategorisinin kütlesini belirtmelidir. 

3. Yakma veya karışık yakma  tesislerine tehlikeli atık kabulünden önce Madde 4 (5)’te belirtilen izin gereklerine uyulduğunu doğrulamak için işletmeci atık hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgiler aşağıdakileri kapsayacaktır:

(a)paragraf 4(a)’da belirtilen, dökümanlarda yer alan üretim prosesi ile ilgili tüm idari bilgiler, 

(b)atıkların yakma prosesine uygunluğunu değerlendirebilmek için, fiziksel ve kimyasal bileşimleri ve diğer hertürlü gerekli bilgiler, 

(c)atıkların tehlikeli özellikleri, hangi maddelerle karıştırılmaması gerektiği, atıkların işlenmesi sırasında alınması gereken önlemler

4.Atıkların tesise kabulunden önce işletmeci tarafından yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıdakilerdir:

(a) 91/689/EEC no’lu direktifte istenilen ve gerektiğinde 1 Şubat 1993 tarihli ve No259/93 (EEC) no’lu yönetmelikte ve atıkların Avrupa Topluluğu(23) içinde veya dışında taşınmasının kontrolü ve  tehlikeli atıkların taşınması ile ilgili yönetmeliklerde istenen belgelerin kontrol edilmesi,

(b)temsili numuneler alınması, örneğin enfekte klinik atıkları için, eğer mümkün ise boşaltılmadan önce ve kontroller için ve yetkili makamın arıtılan atıkları tanıması açısından paragraf 3’de verilen bilgilerin doğrulanması. Bu numuneler yanma işlemi gerçekleştirildikten sonra en az 1 ay saklanmalıdır

5.Yetkili makamler 2, 3 ve 4. paragraflar için endüstri tesisleri veya sadece üretim yerinde kendi atıklarını yakan girişimlere bu direktifin şartlarına uyumlu olması halinde muafiyet verebilirler. 

Madde 6

İşletme şartları

Yakma tesislerinin başarılı bir şekilde işletilmesi için, yakmadan çıkan cüruftaki toplam organik karbon (TOK) içeriği %3’den az olmalı ve ateşleme sırasındaki kayıp maddenin kuru ağırlığının %5’inden az olmalıdır.  

Gerektiğinde uygun ön arıtma teknikleri kullanılmalıdır.

Yakma tesisleri en elverişsiz koşullarda dahi kontrollü ve homojen olarak taze havanın son enjeksiyonundan sonra proses sonucu oluşan gazın sıcaklığının iç duvarda veya yanma odasındaki başka bir temsili noktada yetkili makamın istediği şekilde iki saniyede 850oC’ye yükselecek şekilde olmalıdır. %1‘den fazla halojenli organic içeren (klor cinsinden)  tehlikeli atıklar yakılıyor ise sıcaklık en az iki saniye boyunca 1100 oC’ye yükseltilmelidir. Yakma tesisindeki her hat en az bir yedek brülör olacak şekilde donatılmalıdır. Yanma havasının son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığının bazı durumlarda 850oC veya 1100oC’ye düşmesi sonucu brülör otomatik olarak devreye girmelidir.  Ayrıca tesisin başlangıç ve duruş işlemleri sırasında da kullanılmalı ve sıcaklığın 850oC veya 1100oC olmasını sağlamalıdır. Bunun yanında,  yanma odası içinde yanmamış atıklar olduğu sürece  bu işlemlere devam edilebilmelidir. 

Başlangıç ve duruş sırasında veya yanma gazı sıcaklığının 850oC veya 1100oC’nin altına düşmesi durumunda, yardımcı brülör yüksek emisyona neden olabilecek yakıtla beslenmemelidir; çünkü 75/716/EEC nolu direktif Madde 1(1)’de  belirtilen; gazyağının yanması sonucu oluşan emisyon değerlerinden daha yüksek emisyonlara sebep olabilir.

2. Karışık yakma  tesisleri atıkların yanması sonucu oluşan gazın kontrollü ve homojen bir şekilde  yükselmesi sağlanmalı ve en olumsuz koşullarda bile iki dakika için 850oC sıcaklığa erişebilecek şekilde tasarlanmalı, donatılmalı inşa edilmeli ve işletilmelidir.

3.yakma ve karışık yakma  tesislerinde aşağıdaki durumlarda atık beslemesini engellemek için otomatik bir sistem olmalıdır:

(a)başlangıçta, sıcaklığın 850oC veya bazı durumlarda 1100oC’ye veya paragraf 4’de belirtilen sıcaklığa ulaşılması durumunda,

(b)sıcaklığın 850oC veya 1100oC olduğu bazı durumlarda, veya paragraf 4’e göre belirlenmiş sıcaklık sağlanamadığında,

(c )bu direktifçe şart koşulan sürekli ölçüm cihazlarının arıtma tertibatındaki  arızalar nedeniyle emisyon limit değerlerinin aşıldığını göstermesi durumunda.

4.Bu diretifteki şartlara uygun olduğu sürece, Paragraf 1’de yer alan şartlardan farklı olarak, sıcaklıkla ilgili, paragraf 3 ve izinde belirtilen belirli atık kategorileri için, veya bazı ısıl prosesleri için, yetkili makam tarafından izin verilebilir. Üye ülkeler bu izinlere yönelik kurallar koyabilir. İşletme koşullarındaki değişiklikler, paragraf 1’de yer alan şartlar sonucu oluşan kalıntı maddelerle karşılaştırıldığında, daha fazla veya yüksek organik kirletici içeriği yüksek olan kalıntı maddelerin oluşmasına sebep olmamalıdır.

Bu direktifteki şartlara uygun olduğu sürece, Paragraf 2’de yer alan şartlardan farklı olarak, sıcaklıkla ilgili , paragraf 3 ve izinde belirtilen belirli atık kategorileri için, veya bazı ısıl prosesleri için, yetkili makam tarafından izin verilebilir. Üye ülkeler bu izinlere yönelik kurallar koyabilir. Bu izin, en azından, emisyon limit değerleri Ek V’de yer alan toplam organik karbon ve CO için uyumlu olma şartlarında geçerli olabilir. 

Kağıt endüstrisinde, mevcut kazanlarda (bark boilers) üretim sırasında oluşan kalıntı maddelerin karışık yakma  durumunda, izin en azından Ek V de yer alan toplam organik karbon için emisyon limit değerleri ile uyumlu olması şartına dayalı olmalıdır.  

Bu paragrafın devamında belirlenen bütün işletme şartları ve kontrol sonuçları raporlama gereklerine uyumlu hazırlanmış bilgiler ile birlikte  Üye Ülkeler tarafından Komisyona bildirilmelidir.

5. Yakma ve karışık yakma  tesislerinde atık gazlar kontrollü yüzey hava kirliliği değerlerinde kayda değer artışa neden olacak emisyonları engelleyecek şekilde  deşarj edilmeli, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla düzenlenen ilgili AB hava kalitesi standartlarına  uygun olacak şekilde dizayn edilmeli, donatılmalı, inşa edilmeli ve işletilmelidir.

6. Yakma ile oluşan ısı veya karışık yakma  prosesi mümkün olduğunca kullanılabilir şekilde geri kazanılmalıdır.

7. Enfekte klinik artıklar, diğer artık maddelerle karıştırılmadan ve dokunulmadan hemen büyük fırınlara konmalıdır.

8. Yakma ve karışık yakma  tesislerinin yönetimi, yeterli özelliklere sahip özel şahıslara verilmelidir.  
Madde 7

Hava emisyon limit değerleri

1. Yakma tesisleri, Ek V’de belirtilen emisyon limit değerlerine göre dizayn edilmeli, inşa edilmeli, donatılmalı ve işletilmelidir.

2. Karışık yakma  tesisleri, Ek II’ye göre belirlenmiş ya da Ek II’de yer alan emisyon limit değerlerine göre dizayn edilmeli, inşa edilmeli, donatılmalı ve işletilmelidir.

Eğer bir karışık yakma  tesisinden ortaya çıkan ısının %40’ı tehlikeli atıktan geliyorsa, Ek V’de yer alan emisyon limit değerleri uygulanmalıdır.

3. Emisyon limit değerlerine uygunluğu doğrulamak için yapılan ölçümlerin sonuçları Madde 11‘de yer alan şartlara göre standardize edilmiş olmalıdır.

4. İşlemden geçirilmemiş karışık belediye atıklarının karışık yakma  durumunda, limit değerler Ek V’e göre belirlenir, ve Ek II uygulanmaz.

5. Antlaşmanın koşulları saklı kalmak üzere, üye ülkeler polycyclic aromatik hidrokarbonlar ya da diğer kirletici maddeler icin emisyon limit değerleri saptayabilirler.

Madde 8

Atık gazlarının temizlenmesinden ortaya çıkan suların deşarjı

1. Yakma yada karışık yakma  tesisinde atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atık su, yetkili makamların onayına tabidir.,

2. Atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atık suyun doğal çevredeki sulara  deşarjı, mümkün nisbette sınırlanmalıdır, en azından Ek IV‘deki emisyon limit değerlerine göre olmalıdır.

3. İzindeki, özel hükümlere bağlı olarak atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atık su aşağıdaki şartlara göre arıtma işleminden geçtikten sonra su ortamına deşarj edilebilir;

(a) ilgili AB, ulusal ve yerel mevzuatın gerekleri  ve emisyon limit değerlerine uygun olmalıdır, ve

(ii)Ek IV’de olduğu gibi kirletici maddelerin kütle konsantrasyonları belirtilen emisyon limit değerleri geçmemelidir. 

4. Ek IV’de belirtildiği gibi Yakma ve karışık yakma  tesislerinden deşarj edilen atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan ve kirletici madde içeren atık su durumunda, emisyon limit değerleri geçerli olacaktır.

İşletmeci, atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atıksuların  tesiste diğer kaynaklarda oluşan diğer atıksular ile beraber arıtıldığı durumlarda, Madde 11’de belirtildiği gibi ölçümler yapmalıdır:

(a) Ortak atık su arıtma tesisine girmeden önce atık gazların temizlenme prosesinden ortaya çıkan atık su debisinin ,

(b) Ortak atık su arıtma tesisine girmeden diğer atıksu debisi ya da debilerinin, 

(c ) Yakma veya karışık yakma  tesisinden çıkan suların arıtma sonrası deşarj noktasında.

İşletmeci atık gazların temizlenme prosesinden ortaya çıkan atıksuyun Ek IV’de belirlenen emisyon limit değerlerine uygunluğunu kontrol etmek için uygun kütle balans hesapları yapmalıdır.  

Atıksu hiçbir şekilde Ek IV’deki emisyon değerlerine uygunluğu sağlamak için seyreltilemez.

5. Atık gazlarının temizlenmesinden ortaya çıkan atıklar Ek IV’deki gibi kirletici madde içerdiğinde, yakma yada karışık yakma  tesisinin dışında, sadece bu çeşit atıksu için arıtma işlemi yapan tesislerde işlemden geçirildiğinde, deşarj noktasında Ek IV’deki emisyon limit değerleri uygulanır. 

Eğer tesis dışı arıtma tesisi sadece yakmadan çıkan atık suyun arıtılması için kullanılmıyorsa, paragraph (a), (b) ve (c)’de belirtildiği gibi deşarj edilen atıksuyun emisyon değerlerinin tespiti için işletmeci gerekli kütle balans ölçümleri yapmalı ve atık gazlarının temizlenmesinden ortaya çıkan atıksuyun  Ek IV’de yer aldığı şekilde emisyon limit değerlerinin uygunluğunu kontrol etmelidir

Atık su hiçbir şekilde Ek IV’deki emisyon değerlerine uygunluğu sağlamak için seyreltilemez.

6. İzin: 

(a)Paragraf 2’de verildiği üzere, paragraf 3(a)’daki gereklilikleri karşılamak için Ek IV’de belirtilen kirletici maddelerin emisyon limit değerlerini oluşturulmalıdır; 

(b)Atık suyun en düşük pH, ısı ve debi değerleri için işletme kontrol parametreleri oluşturmalıdır.

7. Depoları ile birlikte yakma ve karışık yakma  tesis alanları izin verilmeyen bir şekilde veya kaza ile kirletici maddelerin toprağa, yüzey suyuna ve yer altı sularına deşarjını engellemek üzere AB mevzuatına uygun bir şekilde, tasarlanmalıdır. Ayrıca yakma ve karışık yakma  tesislerinde kirli yağmur suyu için veya kaza ile dökülmüş ya da yangın durumlarında ortaya çıkan su için de belirli bir depolama kapasitesi gereklidir. 

Depolama kapasitesi bu suların gerekli yerlere deşarjından önce test edilip arıtma yapılmasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

8. Antlaşmanın şartları saklı kalmak üzere, üye ülkeler polycyclic-aromatik hidrokarbonlar ve diğer kirletici maddeler için emisyon limit değerleri tesbit edebilirler.

Madde 9

Kalıntı Maddeler

Yakma ve karışık yakma  tesisinin işletilmesinden kaynaklanan kalıntı maddelerin miktarı ve zararları minimize edilmelidir. Kalıntı madddeler ilgili AB yönetmeliğine göre uygun olduğunda tesisin içinde veya dışında geri kazanılmalıdır.

Toz halindeki kuru kalıntı maddelerin taşınması ve ara depolaması, kazan tozları ve yanıcı gazların arıtımından kaynaklanan kuru kalıntı maddeler gibi, çevreye yayılmasının önlenebileceği şekilde, örneğin kapalı konteynerler gibi, olmalıdır.

Kalıntı maddelerin yakma veya karışık yakma  tesislerinden bertarafı veya geri kazanımı için izleyecekleri rotayı belirlemeden önce, değişik yakma çökeltilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve kirletme potansiyellerini saptamak için testler yapılmalıdır. Bu analizler toplam çözünür madde içeriği ve çözünür ağır metal içeriği ile ilgili olmalıdır.

Madde 10

Kontrol ve izleme

1. Yakma ve karışık yakma  prosesleri ile ilgili olan parametrelerin, şartların ve kütle konsantrasyonlarının izlenebilmesi için ölçüm donanımı ve teknikleri  kullanılmalıdır.

2.Ölçümle ilgili gerekler yetkili makam tarafından hazırlanan izinde veya izine eklenmiş şartlarda yer almalıdır.

3. Hava ve su emisyonu için uygun tesisat ve işler durumdaki otomatik izleme donanımı kontrol ve yıllık izleme testlerinde kullanılmalıdır. Her üç yılda bir referans metodlarıyla parellel ölçümlerle kalibrasyon yapılmalıdır.

4.Numune ve ölçüm noktası yerleri yetkili makam tarfından belirlenmelidir.

5.Ek III, points 1 ve 2’ye göre hava ve su emisyonlarının periyodik ölçümleri yapılmalıdır.

Madde 11

Ölçüm Şartları

1.Üye ülkeler, hava ile ilgili olmak üzere  paragraf 2’den 12’ye kadar olan bölümde ve su ile ilgili paragraf 9’dan 14’e kadar olan bölümde verilen şartlarla uyumu sağlamak için özel veya genel bağlayıcı kurallar koyacaklardır. 

2.Yakma ve karışık yakma  tesislerinde, Ek III’e göre hava kirleticileri ile ilgili olarak, aşağıdaki ölçümler yerine getirilmelidir:

(a) Sürekli ölçülmesi gereken emisyonlar: NOx, emisyon limit değerleri verildiği takdirde,  CO, toplam toz, TOK, HCl, HF, SO2
(b)proses işletme parametrelerinin sürekli ölçümleri: yetkili makam tarafından onaylanan iç duvarlarda veya yanma odasındaki başka bir belirleyici noktada sıcaklık, oksijen konsantrasyonu, basınç, ve atık gazın su buharı içeriği ve sıcaklığı.

(c )İşletmenin ilk 12 ayı içinde, ağır metaller için yılda en az iki ölçüm ve dioksin ve furanlar için her üç ayda bir ölçüm yapılmalıdır. Üye ülkeler, polycyclic-aromatik hidrokarbonlar ve diğer kirleticiler için emisyon limit değerlerini belirlediklerinde ölçüm peryodlarını da belirleyebilirler. 

3.Yakma veya karışık yakma  tesisi işletmeye alındığında tahmin edilen en uygunsuz işletme koşulları minimum sıcaklık ve atık gazının oksijen içeriği teyit edilmelidir.  

4.Eğer HCl arıtım aşamalarında HCl emisyon limit değerinin aşılmadığı kanıtlanırsa  HF’nin sürekli ölçümü ihmal edilebilir 

5 Eğer numune atık gazı kuruysa, emisyon analizlerinden önce su buharı içeriğinin sürekli ölçümü istenmeyebilir.

6 Eğer işletmeci, kirletici emisyonların hiçbir şekilde emisyon limit değerlerinden yüksek olmadığını kanıtlayabilirse; yakma veya karışık yakma  tesislerinde, yetkili makam tarafından, paragraf 2’de yer aldığı şekilde, HCl, HF ve SO2’nin sürekli ölçümleri yerine peryodik ölçümlerine izin verilebilir

7.Ağır metallerin, dioksin ve furanın  periyodik ölçümlerinin yılda ikiden bire indirilmesine yakma ve  karışık yakma  tesislerinden emisyonların emisyon limit değerlerinin %50’sinin altında olduğu ve Madde 17’de verilen kriterlere uyumlu olmak üzere  sırasıyla  Ek II ve EK V’e göre belirlendiği takdirde yetkili makam tarafından izin verilebilir. Bu kriterler en az ikinci altparağraftaki point  (a) ve (d)’de verilen şartları sağlamalıdır.

1 Ocak 2005’e  kadar ilgili kriterler bulunmasa bile aşağıdakiler sağlandığı takdirde ölçüm sıklıklarında da bir azalmaya izin verilebilir:

(a) yakılacak veya co-incinerated atıklar gerikazanıma  elverişsiz belli özellikleri olan yanabilir içeriklerden oluşuyor ve altparağraf (d)’de verilen özellikleri taşıyor ise;  

(b) Komisyona sunulan ulusal kalite kriterlerinde bu atıklara da yer veriliyor ise;

(c) Halen yakılan ve co-incinerated atıklar 75/442/EEC nolu direktif Madde 7’de verilen atık yönetimi planları ile uyumlu olduğu durumlarda;

(d) İşletmecinin yetkili makama emisyonların her durumda Ek II’de verilen  limitlerin ağır metaller, dioksin ve furanlar için ise Ek V’in altında olduğunu kanıtlaması durumunda bu değerlendirme atığın kalitesi ve ilgili kirleticilerin emisyon ölçümleri üzerinde yapılacaktır;

(e) kalite kriterleri ve ölçümler için yeni süreler izinde belirtilecektir; 

(f) bu parağrafta verilen ölçüm sıklıkları ve ilgili atıkların miktarı ve kalite bilgisi konusunda Komisyona yıllık bazda bilgi verilecektir. 

8. Emisyon limit değerleri ile uyumluluğu kontrol etmek üzere yapılacak olan ölçümler Ek VI’da verildiği üzere aşağıdaki şartlara göre ve oksijen içeriği için standardize edilecektir: 

(a) Yakma tesislerinde oluşan atık gazlarda kuru bazda sıcaklık 273 K, basınç 101,3 kPa, oksijen oranı %11 olacaktır;

(b) Atık yağların yakılmasından oluşan atık gazlarda  75/439/EEC nolu direktifte verildiği üzere kuru bazda sıcaklık 273 K, basınç 101,3 kPa, oksijen oranı %3 olacaktır;

(c) atıkların oksijenle zenginleştirilen ortamlarda yakılması veya co-incinerated halinde ölçümler bu özel durum için yetkili makam tarafından belirlenecek olan oksijen oranına göre standardize edilecektir; 

(d) karışık yakma  durumunda, sonuçlar El II’de hesaplandığı şekilde belirli bir oksijen oranına göre standardize edilecektir.

Yakma veya karışık yakma  tesislerinde atık gazın kirleticilerinin arıtıldığı durumda ilk altparağrafta verilen hesaplama sadece oksijen oranının ilgili standartta verilen oksijen oranını aştığında yapılacaktır.

9. Yetkili makamın izin verilen işletme şartlarını  ve bu direktifte verilen emisyon limit değerlerine uyumlu olarak çalışıldığını kontrol edebilmesi için bu makamlarca verilecek kararlara uyumlu olacak şekilde bütün ölçüm sonuçları uygun şekilde kaydedilecek, işlenecek sunulacaktır. 

10. Aşağıdakiler sağlanıyor ise hava emisyon şartlarına uyum  sağlanıyor Kabul edilecektir:

(a) – Ek II ve Ek V(A)’da verilen emisyon limitlerinin günlük ortalama değerlerce hiç aşılmadığı takdirde, 

- Ek V(a)’nın ilk indent verilen emisyon limit değerlerinin bir yıl boyunca alınacak günlük ortalama değerlerin  % 97’sinin altında kalması durumunda, 

(b) yarım saatlik ortalama değerlerin hiçbirinin Ek V(b) kolon (A)’da verilen limitleri veya  yarım saatlik ortalama değerlerin % 97’sinin Ek V(b) kolon (B)’de verilen limitleri aşmadığında, 

(c) bir örnekleme periyodu boyunca ağır metaller, dioksin ve furan için geçerli ortalama günlük değerlerin hiçbirinin Ek V(c), (d)  ve Ek II’deki emisyon limit değerlerini aşmadığında,

(d) Ek V(e) ve Ek II ikinci indent verilen şartların sağlanması durumunda. 

11. Yarım saatlik ortalama değerler ve 10 dakikalık ortalamalar ölçülen değerler üzerinden Ek III  point 3 verilen confidence interval çıkarıldıktan sonra efektif işletme süresi üzerinden belirlenecektir (atık yakılmıyor ise başlama ve duruş süreleri hariç olmak üzere). 

Günlük ortalama değerler teyit edilen bu değerler üzerinden hesaplanacaktır. Geçerli, bir günlük ortalama değer hesabı için sürekli ölçüm cihazındaki arızalar ve bakım nedenleriyle en fazla 5 yarım saatlik değer kullanılmayabilir. Aynı sebeplerle, yılda en fazla on günlük ortalama değer kullanılmayabilir. 

12. Periyodik ölçümlerin yapılması durumunda HF, HCl ve SO2 için örnekleme süresi boyunca ortalama değerler Ek III Madde 10(2) ve (4) uyarınca verilecektir.

13. Komisyon, Madde 17’de verilen prosedüre uygun olmak üzere, AB içerisinde uygun ölçüm tekniklerinin ulaşılabilir olması ile birlikte ağır metaller, dioksin ve furan için emisyon limitlerinin Ek III’te verildiği şekliyle yürütülmesine karar verecektir.

14. Atıksu deşarj noktasında aşağıdaki ölçümler yapılacaktır: 

(a) Madde 8(6)(b)’da verilen parametrelerin sürekli ölçümlerinin yapılması, 

(b) toplam askıda katı maddenin günlük spot örnek ölçümleri; üye devletler alternatif olarak 24 saatlik bir süre için debi ile orantılı olarak temsili örneklemesi,

(c) Madde 8(3)’te verildiği üzere ve Ek IV Madde 2 ile 10 arasındaki maddelerle uyumlu olmak üzere, bir deşarj noktasından kirleticilerin en az aylık bazda 24 saatlik debi orantılı temsili örneklemesi,  

(d) en az altı ayda bir olmak üzere, dioksin ve furan ölçümü, ancak, tesisin ilk işletme yılında en az üç ayda bir ölçüm yapılacaktır. Üye devletler  polycyclic-aromatik hidrokarbon için limit değerler saptadığında ilgili ölçüm sürelerini de belirliyebilirler.

15. Arıtılmış atıksulardaki kirleticilerin kütlelerinin izlenmesi  AB mevzuatına ve izin şartlarına uygun bir şekilde ve istenilen sıkılıklarda yapılacaktır.

16. Aşağıdakiler sağlandığında, su için emisyon limit değerlerine uyulduğu Kabul edilecektir:  

(a) toplam askıda katı madde için (kirletici no.1) ölçülen değerlerin  % 95 ve   % 100’ünün Ek IV’te verilen iligili emisyon limit değerlerini aşmadığında ,

(b) ağır metaller için (kirletici no.1-10 arası)  en fazla yılda bir ölçümün Ek IV’de verilen değerleri aştığında veya üye devletlerin en fazla %5’inin Ek IV’de verilen emisyon limitlerini aştığı 20’den fazla örnek alması durumunda,  

(c) dioksin ve furanlar için (kirletici no.11), yıllık ölçümlerin iki katının Ek IV’te verilen değerleri aşmadığında. 

17. Ölçümlerin, bu direktifte verilen  hava ve su emisyon limitlerinin aşıldığını göstermesi halinde yetkili makam zaman geçirilmeden haberdar edilecektir. 

Madde12

Bilgilere ulaşım ve halkın katılımı

1. 90/313/EEC(24) nolu Konsey Direktifi saklı kalmak üzere, yakma ve  karışık yakma  tesisleri için yapılacak izin başvurularına bir veya birden fazla kaynaktan örneğin yerel yönetim ofislerinden, üzerinde yorum yapabilmelerini sağlamak üzere  konu hakkında yetkili makam karar vermeden yeterince uzun bir süre halkın ulaşabilmesi sağlanmalıdır.  

2. Nominal kapasitesi iki ton/saat ve fazla  olan yakma veya  karışık yakma  tesisleri 96/61/EC nolu direktif Madde 15(2)’yi dikkate almaksızın, işletmeci tarafından yetkili makama tesisin çalışması ve izlenmesi konusunda bir yıllık rapor sunulacak ve bu rapora halkın ulaşması da sağlanacaktır.  Bu rapor, en az prosesin işleyişi, hava ve su emisyonları konusunda bu direktifteki standartlarla karşılaştırmalı olarak değerleri içerecektir. Nominal kapasitesi iki ton/saat’ten az olan yakma ve   karışık yakma  tesislerinin bir listesi oluşturulacak ve halkın bu listeye ulaşımı sağlanacaktır.  

Madde 13

Anormal işletme koşulları

1. Yetkili makam teknik olarak önlenemeyen duruşlar, çevreye verilecek rahatsızlık, hava ve suya yapılan deşarjlar sırasındaki kontrol altında tutulması gereken maddelerin emisyon limit değerlerinin aşılabileceği şartlarda ölçme veya arıtma tesisatındaki bozukluklar konusundaki  izin verilebilecek azami süreleri izinde belirtecektir. 

2. Tesisin devre dışı kalması durumunda, işletmeci tesisteki işlemleri normal koşullar sağlanana kadar azaltabilir veya durdurabilir. 

3. Madde  6(3)(c) saklı kalmak üzere, yakma veya karışık yakma  tesisi veya yakma hattı hiçbir durumda duraksamaksızın, emisyon değerleri aşıldığı halde dört saatten fazla bir süre (bu şartlar altında yılda en fazla toplam 60 saat çalışılabilir) atık yakmaya devam etmeyecektir. 60 saatlik süre tek baca gazı arıtma teisine bağlı bütün hatlar için geçerlidir. 

Yakma tesislerinin gaz emisyonlarının toplam toz konsantrasyonu hiçbir durumda yarım saatlik ortalama değerler cinsinden 150 mg/m3’ü aşmayacaktır; CO ve TOC limit değerleri de aşılmayacaktır. Madde 6’da verilen tüm diğer koşullar sağlanacaktır. 

Madde 14

Gözden geçirme maddesi

96/61/EC nolu direktif saklı kalmak üzere Komisyon Avrupa Parlementosuna ve Konseye 31 Aralık 2008’den önce  özellikle yeni tesisler için bu direktifin uygulanmasından edinilecek tecrübeler, emisyon kontrol teknikleri konusundaki ilerlemeler ve atık yönetimi konusundaki tecrübeler konulu bir rapor sunacaktır.  Buna ek olarak teknolojinin gelişimini, tesislerin işletilmesini ve çevresel gereklilikleri içerecektir. 

Raporda, Ek II.1.1’in uygulanmasında özellikle mevcut çimento fabrikalarının ekonomik ve teknik fizibilitesi konusuna yer verilmelidir (Ek II.1.1yeni çimento fabrikaları için NOx emisyon limit değerleri verilmiştir).  

Raporda bu direktifin ilgili maddelerinin revizyonuna yönelik varsa tekliflere de yer verilmeldir. Ancak, ana atık kalemleri Ek II.1’de verilenler haricindeki karışık yakma  tesislerine gönderildiği takdirde, Komisyon rapordan önce Ek II.3 için bir değişiklik önerebilir. 

Madde 15

Raporlama

Bu direktifin uygulanması konulu raporlar 91/692/EEC nolu direktif Madde 5’te verilen prosedür ile uyumlu olacak şekilde hazırlanacaktır.  İlk rapor 28 Aralık 2002’den itibaren en az ilk üç yıllık süreyi kapsayacak ve 94/67/EC nolu direktif Madde 17’de ve  96/61/EC nolu direktif Madde 16(3)’de verilen sürelerle uyumlu olacaktır. Bunları sağlamak üzere, Komisyon soru formlarını detaylı bir şekilde ve zamanında hazırlayacaktır. 

Madde 16

Bu direktifin gelecekte uyarlanması

Komisyon, Madde 17(2) ile uyumlu olacak şekilde  10,11 ve 13. Maddeler ile Ek I ve II’de teknolojideki ilerlemeler ve emisyonlardaki azalmanın sağlık açısından önemi konusundaki yeni buluşlara dayalı olarak değişiklikler yapacaktır. 

Madde 17

Düzenleme Komitesi

1. Komisyona bir Düzenleme Komitesi tarafından destek verilecektir.

2. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, Madde 8’in hükümlerine bağlı olarak 1999/468/EC nolu karar uygulanacaktır.

1999/468/EC nolu karar Madde 5(6)’da verilen süre üç ay olarak belirlenecektir. 

3. Komite prosedür için kendi kurallarını oluşturacaktır.

Madde 18

Fesih

28 Aralık 2005’ten itibaren aşağıdakiler yürürlükten kalkacaktır:

(a) 75/439/EEC nolu direktif ekindeki Madde 8(1);

(b) 89/369/EEC nolu direktif;

(c) 89/429/EEC nolu direktif;

(d) 94/67/EC nolu direktif.

Madde 19

Cezalar 

Üye devletler, bu direktif doğrultusunda hazırlanacak ulusal mevzuata uyulmaması halinde uygulanacak cezaları belirleyeceklerdir. Bu amaçla hazırlanan cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdırlar. Üye devletler bu hükümleri Komisyona  28 Şubat 2002’den önce ve daha sonra yapılabilecek değişiklikleri de zaman geçirmeden  birdireceklerdir. 

Madde 20

Geçiş hükümleri

1. Eklerde verilen geçişe yönelik hükümler saklı kalmak üzere, bu direktifin hükümleri 28 Aralık 2005’ten itibaren mevcut tesisler için geçerli olacaktır.

2. Yeni tesisler için (Madde 3(6) veya bu Maddenin 3. paragrafı) mevcut yakma tesisleri veya karışık yakma   tesisleri tanımına uymayan), 28 Aralık 2002 den itibaren Madde 18’de belirtilen direktifler yerine bu direktif geçerli olacaktır.

3. Çalışmakta olan ve yürülükteki AB mevzuatına göre izni bulunan ve 28 Aralık 2004’ten geç olmamak üzere  faaliyete geçen ve atık yakan enerji ve diğer üretim amaçlı durağan veya mobil tesisler mevcut tesis olarak addedilecektir.  

Madde 21

Uygulama

1. Üye devletler, bu direktifle uyumlu olmak amacıyla gerekli kanun, yönetmelik ve idari hükümleri 28 Aralık 2002’den geç olmamak üzere yürürlüğe koyacaklardır. Bu konuda Komisyonu en kısa zamanda bilgilendireceklerdir.  

Üye devletler bu tedbirleri oluşturacak, ve resmi döküman basımı yapılmasında ise  bu direktife atıfta bulunacaklardır. Yapılacak atıfların şekli üye devletlerce belirlenecektir.

2. Üye devletler ulusal yasalarını bu direktifte yeralan konularda uyarlarken oluşturacakları metinler konusunda Komisyon’un fikrini alacaklardır. 

Madde 22

Yürürlük

Bu direktif AB’nin resmi yayın organında yayınlandığı gün yürürlüğe girer. 

Madde 23

Addressees

This Direktif is addressed to the Member States.

Brüksel, 4 December 2000.

Avrupa Parlementosu adına

Başkan

N. Fontaine

Konsey adına

Başkan

F. Védrine

2. DİREKTİFİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ STRATEJİLER
2.1. Amaç

Bu direktif tehlikeli atıkların yakılmasının sebep olduğu hava toprak su kirliliğinin insan sağlığı ve çevreye vereceği negatif etkiyi en aza indirgemek için gereken tedbirleri almayı sağlar. Direktif tehlikeli atıkların yakıldığı tesislerden kaynaklanan emisyonların sınır değerleri belirlenmiştir.

2.2. Yükümlülükler

2.2.1 Planlama

Yakma tesisinde çıkan gazların limit değerleri EK-2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

2.2.2 Yönetmelik

· TA yakma ile ilgili yönetmelik hazırlanırken AB'nin bu direktifi temel olarak almakla birlikte 91/689/EEC sayılı Tehlikeli Atık Direktifi, endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili 84/360/EEC direktifi ve ulusal mevzuatımız göz önünde bulundurulmalıdır.

· İzin sistemini kapsamalıdır

· Tesisin tasarımı, ekipmanları ve işletilmesi sırasında 

· Proseste üretilen enerjinin kullanılması

· İzin sisteminin yeraltı suyu kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak üzere 80/68/EEC direktifi ve ulusal mevzuata uyumunun sağlanması

· İşletme periyotları ve işletme dışı bakım koşullarını içermesi

· Atıkların tesisteki yönetimi ve taşınması ile ilgili prosedürlere işletmecinin uymasını garantilemek ve aynı zamanda yakma tesisinin işletilmesinden kaynaklanan kalıntıların depolanması ve geri kazanılacak atıkların da prosedürlere uygun olarak yönetilmesini sağlamak

· Yakma tesisinden kaynaklanacak atıksuların izin koşullarının belirlenmesi

· Baca gazı emisyon dağılım haritaların da dikkate alarak tesisin istenmeyen ani kapatılması gibi teknik durumlarda veya arıtım ekipmanlarının çalışmaması halinde sınır değerlerinin aşılması durumuna en fazla izin verilen sürenin belirlenmesi

2.2.3 İzleme ve Yaptırım

· Tesisten kaynaklanacak emisyonların ölçüm ve numune almasında 97/283/EEC sayılı konsey kararına uyulmasının sağlanması

· Limit değerlerin aşılması halinde önleyici önlemlerin alınması için yetkili otoriteye bilgi verilmesinin sağlanması

2.2.4 Raporlama

· İzin uygulamaları ve izleme sonuçlarının ve ilgili bilgilerin halka bilgi olarak verilmesinin sağlanması

· AB üye olunması halinde komisyona belli soru formlarının hazırlanması gerekir. Bu formlar aynı zamanda ulusal uygulamanın ve yaptırımın kontrolü içinde yararlıdır. 

2.2.5 İlgili Diğer Direktifler

Tehlikeli atıkların yakılması ile ilgili bu direkitifin uygulanması sırasında dikkate alınması gereken diğer hukuksal araçlar aşağıdadir;

· Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi paketlenmesi ile ilgili direktif (67/548/EEC)

· Mevcut maddelerin riskleri ile ilgili yönetmelik (793/93/EEC)

· Atıkların gönderilmesi ile ilgili yönetmelik (EEC No 259/3)

· Atık Gönderme Notu 94/774/EC

· IPPC 96/61/EC

· Endüstrilerden kaynaklanan hava kirliliği direktifi 84/360/EEC

· Saveso (?) Direktifi 96/82/EC

· ÇED 85/337/EEC

· Çerçeve Hava Kalitesi Direktifi 96/62/EEC

· Taslak Çerçeve Su Direktifi COM 97 49

2.3. Uygulama

2.3.1 Anahtar Konular

	Tehlikeli Atıkların Yakılması Direktifi - Anahtar Uygulama Konuları

	1. Kurumsal Yapı

	(75/442/EEC ve 96/61/EEC) belirtiği gibi gibi izin ve denetim konularında yetkili otorite(ler)in oluşturulması.

	2 Yönetmelik) ve İzleme

	2.1 Tehlikeli atık yakma tesisleri için minimum işletme koşulların ve emisyon sınır değerlerin belirlenmesi.

2.2 Atık yönetimi ile ilgili Direktiflere göre tehlikeli atık yakma tesislerin denetlenmesi için izinlerin yayınlanmasına ilişkin sistemin oluşturulması. Uygun olmayan tesislerin tehlikeli atık almalarının engellenmesini sağlamak.

2.3 Tehlikeli atıkların yakılması için tasarlanmamış tesislerde tehlikeli atıkların karıştırılarak yakılması (karışık yakma ) ile ilgili kontrollerin (izinleri de içermek üzere) ortaya çıkarmak.

2.4 Hava kirliliği ile ilgili direktifin dışında çevresel etkileri kapsayan kontrollerin ortaya konulması .Bu kontrollerin,atık su deşarjlarını, kalıntı atık ve ısı geri kazanımı konularını kapsayacak şekilde olması. 

2.5 İzin koşulları ile uyumunu sağlamak amacıyla tehlikeli atık yakma tesislerin izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili bir sistemin kurulması. Sistem, minimum numune alma sıklığını, emisyonları izleyecek ve izin koşullarına uyumsuz bir durumda yetkili otoriteleri haberdar edecek işletmecilerin koşullarını belirler. 

2.6 Uyumsuz koşulların söz konusu olduğu durumları değerlendirmek amacıyla kuralların ve sistemin oluşturulması. Bu koşullara, yakma işleminin istenmeyen nedenlerden dolayı durdurulması, arıtma veya ölçüm cihazlarında meydana gelen bozukluklar sonucu emisyon sınır değerlerin aşılması dahildir. 

	3 Tesislerin Planlanması ve Hazırlanması

	3.1.Mevcut yakma tesislerin performanslarının değerlendirilmesi ve direktifin öngördüğü standartlarla uyumlu olması için ekonomik açıdan günün teknolojilerine göre geliştirilmeleri. 

3.2.Mevcut yakma tesislerin geliştirilmeleri ve yeni tesislerin inşaası için bir planın geliştirilmesi.

3.3 Direktifin uygulanmaya başlandığı tarihte tesislerin ihtiyaç duyulan kapasitede olmalarının sağlanması.

	4 İletişim ve Raporlama

	4.1 Tehlikeli atıkların yakılması ile ilgili bilgilerin kamuoyu için kayıt sistemin kurulması. Bu bilgiler izinlerin uygulanması, yetkili otoritelerin kararlarını, ve tehlikeli atık yakma tesislerin izlenme sonuçlarını içerecektir. 

4.2 Gerekli verilerin (bkz. Aşağıda) toplanmasını sağlayan raporlama ve veri toplama sistemlerinin oluşturulamsı.

4.3 Komisyona Rapor:

· Direktif ile ilgili yapılan değişikliklerin derecesi ve direktifin uygulanması

· İşletme koşulları ve sonuçların doğrulaması.


2.4. Uygulama Kılavuzu

Bu direktif çerçevesinde yakma tesisi ile ilgili teknik standartların yanı sıra çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak ulusal yönetmeliklerimize ve AT'nin ilgili direktiflerine uyum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yönetmelik ve Kurumsal Düzenlemeler

· Yetkili otorite öngörülen emisyon standartlarına göre çalışmak üzere tasarlanan sistemleri teknik olarak değerlendirebilecek yapıyı kurmalıdır. Bu çalışanların tekniklerin değerlendirilmesi için eğitilmesini de içermelidir. Yetkili otorite aynı zamanda tasarımı yapılan değişikliklerin değerlendirmesini de yapabilecek teknik kapasitede olmalıdır. 

· Tehlikeli atık yakma sistemlerinin izin mekanizmaları IPPC 96/61 EC ile belirlenmiştir. Bu göz önünde bulundurularak katı atıklarının depolanması yüzeysel ve yeraltı suları, özellikle hava gibi ortamlara verilen emisyonlarda standartlara uyulması gerekir. (örneğin İngiltere'de tesisin yer seçimi, arazi kullanım, planlama yönetmeliğine göre yapılır. Günlük çalışma güvenliği işçi sağlığı ve iş güvenliğine göre yapılır. Bu direktifin amaçları doğrultusunda Çevre Ajansı da tüm emisyonların standartlarına göre izin verir.)

· İzleme bu yönetmelik doğrultusunda olur. Her tehlikeli atık yakma tesisinin emisyonlarının ve çalışma koşullarının izlenmesi ve denetlenmesi için yetkili otorite bir program hazırlar. Bu programın içinde tesis işletmecilerinin izlenmesi de olmalıdır. 

· Denetlemede akredite olmuş kalite kontrol laboratuarında yapılan hava numunelerinin analizi gerekir.

· İşletmeci operatörlerinin izlenmesinin sonuçlarının kayıtlarının yapılması yetkili otorite ve işletmeci arasında yapılan sözleşmeyle tanımlanarak izin verilmelidir. (örneğin yetkili otorite ciddi bir izleme ve denetleme programı hazırlar. İşletmecinin de kendi kontrol programları olmalıdır. İşletmeci izin sisteminin öngördüğü koşullarda ve sıklıkla örneklemek ve analizlemek zorundadır. Yetkili otorite kontrol ve denetleme için ayrıca örnek alabilir.)

· Analitik kalite kontrol rejimi tanımlanmalıdır. Sadece ilgili direktiflerde belirtilen ve bunlara eşdeğer yetkili otoritenin onayladığı analiz metotları geçerlidir. Yakma tesisinde kullanılacak olan laboratuar ulusal yetkili otorite (TÜRKAK) tarafından onaylanmış kalite prosedür ve elkitaplarına sahip olmalıdır.

· Yetkili otorite tehlikeli atık yakma tesisinin ekipmanlar, işletilmesi ve tasarımı konusunda el kitaplarına sahip olmalıdır. Ayrıca yetkili otorite izin uygulamalarında kullanılmak üzere de el kitaplarını hazırlamalıdır. Örneğin İngiltere'de yönetmeliğin uygulayıcıları ve tesisin işletmecileri için el kitapları kullanılmaktadır. Burada amaç En Uygun Teknik (Best Available Techniques - BAT ve BATNEEC) öneriler yapılmaktadır. Eğer önerilen bu metotlardan daha iyi metotlar işletmeci tarafından kullanılacaksa emisyonların önerilen metotta daha az olduğunu en azından BATNEEC uyduğunu kanıtlamak zorundadır. 

Alt Yapının Planlanması

· Yetkili otorite direktifin uygulanmasının öngörüldüğü tarihe kadar yakma tesisi ile ilgili standartları sağlayabilmek için mevcut tesislerin durumlarını değerlendirmek ve gelişmeleri ve uyumu için plan yapmak zorundadır. Bundan sonra yakılmasına izin verilmeyen atıklar için de ayrıca bir plan yapılması gerekir.

· Yapılan plan yeni kurulacak yakma tesislerinin finansmanını ve bu finansmanın sağlanmasını  da tanımlamalıdır. Tüm harcanan maliyetin geri dönüşümü sağlayacak bir ücret hesaplaması da yapılmalıdır. Devletin desteğinin ancak endüstri tarafından benimsenmesi sürecinde kısa bir süre verilebileceği düşünülmelidir. Sonuç olarak kirleten öder ilkesi çalışacaktır. 

· İzin verme ve izleme programları ile ilgili tüm bilgiler kayıt altında olmalıdır. 

2.5. Maliyet

Maliyetler direktifin uygulamalarındaki  farklılıklarından etkilenecektir. (BAT) En uygun teknik prensipleri ve yeni limitler göz önüne alındığında tipik tehlikeli atık yakma tesisi 500 000 tonluk ve aşağı yukarı 60 milyon EURO civarındadır. Çimento fabrikaları bu amaç için adapte edildiğinde daha ucuz olabilir. Direktifin uygulanması ile ilgili maliyetlerde aşağıdaki kontrol listesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Başlangıç Maliyeti

· Direktifin hedeflerin erişmek için strateji hazırlanması

· İzin ve denetleme prosedürlerinin hazırlanması

· Mevcut tüm yakma tesisleri için yeni izinlerin basılması (yayınlanması)

· Teknik el kitapları hazırlanması

Yatırım Maliyetleri

· Kriterlere uymayan yakma tesislerinin güncel teknolojiye uyarlanaması

· Ekonomik olarak uygun olmayan yakma tesisilerinin alternatif tesislerle yer değiştirilmesinin sağlanması

· Uygun test labarotuvarlarının kurulması

İşletme Harcamaları

· Geliştirilmiş ve yakma yakma tesislerin veya yenilenmiş tesislerin yıllık işletme giderleri

· İşletmecilerinin ve teknisyenlerin eğitimi

· Yakma tesisleri izin işlemleri

· Yakma tesislerin denetlenmesi ve geçerliliğinin onaylanması
3. TAKY EKLENMESİ GEREKEN KONULARLA İLGİLİ ÖNERİLER

Yürürlükte olan TAKY ve Çevre Bakanlığından verilen ve Türkiye’de yürütülen mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarının yer aldığı tabloda yer alan 94/67/EC Tehlikeli Atık Yakma Direktifi incelenmiş ve sonuç olarak 4 Aralık 20000tarihli ve 2000/76/EC sayılı Direktifin mevzuatımıza eklenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

 Bu nedenle aşağıda yer alan maddelerin TAKY yakma ile ilgili bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

3.1. Kapsam 

1. Atık yakma tesislerini ve atık yakan enerji üretimi amaçlı tesisiler (karışık yakma ) içerir.

2.Aşağıda yer alan tesisler kapsam dışında tutulur


(a)
Aşağıdaki atıkları arıtan tesisler

· Zirai faaliyetler ve ormanlardan gelen bitkisel atıklar

· Üretilen ısının geri kazanıldığı durumlarda, gıda endüstrisinden kaynaklanan atıklar 

· Üretim yerinde yakılan ve üretilen ısının geri kazanıldığı durumlarda, kağıt hamuru üretimi ve kağıt üretiminden kaynaklanan lifli bitkisel nitelikli atıklar

· Halojenli organik bileşikler  veya ahşap koruyucu veya kaplama ile arıtım sonucu oluşan ağır metalleri içeren ahşap atıkları dışındaki, inşaat ve yıkımlardan gelen ahşap atıkları 

· Mantar atıkları

· Radyoaktif atıklar

· 90/667/EEC nolu direktif ile denetim altında tutulan hayvan cesetleri, 

· Off-shore tesislerde petrol ve gaz çıkarılması ve araştırma yapılması sonucu oluşan atıkların karada yakılması


(b)
Yakma prosesini geliştirmek için kullanılan araştırma, geliştirme ve deneme tesisleri ve yılda 50 tondan az atık arıtan tesisler

Aşağıdaki atıklar kapsam dışı tutulur.

a) Atık yağ olarak tanımlanmış ve aşağıdaki kriterleri sağlayan, atık yağları içeren yanıcı sıvı atıklar

· kütle konsantrasyonu, ilgili AB mevzuatında belirlenmiş değerden yüksek olmayan polyklorürlübifeniller (PCB) veya pentaklorürlüfenoller (PCP), 

· net kalorifik değerleri en az 30 MJ/kg olan atıklar

(b) Gazyağının yanmasından dolayı oluşan yüksek konsantrasyondaki emisyonlara göre ve gazyağlarından farklı olarak 93/12/EEC nolu direktif Madde 1’de tanımlanmış ve yanmaları sonucu baca gazı emisyonuna neden olmayan herhangi yanıcı sıvı 

3.2. Tanımlar

”karışık evsel atıklar” ile evsel atıklar ve bunlarla beraber, ticari, endüstri ve kurumlarda oluşan atıklar, yani içerik açısından evsel atıklara benzeyen , ama bazı özellikler sebebiyle 94/3/EC22 nolu kararın ekindeki  20 01 başlığı altında yer alan ve kaynakta toplanan atıklar ve aynı ekin 20 02 başlığı altındaki diğer atıklar dışındaki atıklar anlamına gelir.

“yakma tesisi” ile; herhangi bir sabit veya gezici teknik birim veya tertibat ile üretilen ısının geri kazanıldığı veya kazanılmadığı durumlarda, atıkların ısıl olarak işlem gördükleri tesisler belirtilmektedir. Burada, atıklar ısıl arıtım proseselerinde olduğu gibi (örneğin; piroliz, gazifikasyon ve plazma prosesleri) oksidasyonla yanar ve işlem arıtmadan çıkan maddelerin yakılmasıyla son bulur.

Bu tanım; yakma tesisiyle beraber yakma hatlarını, atık girişini, depolamayı, ön arıtma işlemlerini, atık yağ ve hava besleyen sistemleri, kazanları, atık gazlarının arıtımı için gerekli olan işlemleri, arıtma işlemlerini, küllerin depolanmasını, atıksuları, yığınları, hertürlü tertibatı, yanma operasyonunu kontrol eden sistemleri, yanma şartlarının kayıtlarını ve izlenmesini kapsar. 

Atık Yakan Enerji Üretimi Amaçlı Tesisler “Karışık yakma tesisi ” ile esas amacı enerji üretimi olan ve aşağıdaki özellikleri  olan herhangi bir sabit veya mobil tesisi belirtilir: 

· atıkları düzenli veya ek yakıt olarak kullananlar,

· atıkların bertaraf için ısıl işlem gördüğü tesisler. 

Ancak, eğer tesisisin esas amacı enerji üretimi veya herhangi bir malzeme üretimi değil de atıkların ısıl işlem görmesi ise bu durumda bu tesisler yakma tesisleri kapsamındadır.

Bu tanım, bütün tesisi ve bununla beraber Karışık yakma hatlarını, atık girişini, depolamayı, önarıtma işlemlerini, atık, yakıt ve hava besleyen sistemleri, kazanları, atık gazlarının arıtımı için gerekli olan işlemleri, küllerin depolanmasını, atıksuları, yığınları, tertibatı, yanma operasyonunu kontrol eden sistemleri, yanma şartlarının kayıtlarını ve izlenmesini kapsar; 

 “Mevcut Karışık yakma tesisi” 

· Mevcut mevzuat ile 28 Aralık 2002 ‘den önce izin (lisans) almış ve çalışmaya başlayanlar

· Yakma veya Karışık yakma için 28 Aralık 2002 den önce izin almış olan tesisler ve 28 Aralık 2003‘den daha önce faaliyete geçenler  

· yetkili makamın nezdinde, 28 Aralık 2001 ‘den önce izin için başvurulmuş ve 28 Aralık 2004’den önce işletmeye geçmesi gereken tesisler

“nominal kapasite”  yakma kapasitesinin toplamı yani yakma tesisini oluşturan fırınlar, müteahhit tarafından gerçekleştirilen ve işletmeci tarafından uygun bulunan, ödenmesi gereken bedel alındıktan sonra, özellikle, saatte yakılan atık miktarının miktarı cinsinden atığın kalorifik değeri  anlamına gelir 

“dioksinler ve furanlar” ile Ek I’de yer alan poliklorürlü dibenzo-p-dioksin ve dibenzofuranlar  anlamına gelir.

 “işletmeci” tesisi işleten ve kontrol eden, ulusal mevzuatta  verilen ve teknik anlamda tesisin işletilmesi yönünden bütün ekonomik karar gücünden sorumlu olan özel veya tüzel şahıs anlamına gelir. 

”izin” (lisans),  Direktifte istenen tüm şartların yerine getirilmesinin garanti edilmesi halinde yetkili makam tarafından tesisin işletilmesi için verilen yazılı belge anlamına gelir. İzin, aynı işletmeci tarafından işletilen bir veya birden fazla tesisi kapsayabildiği gibi, bir tesisin belli bir kısmını da kapsayabilir.

“kalıntı”  yakma ve karışık yakma  proseslerinden, baca gazı veya atıksu arıtma ile yakma ve karışık yakma  tesisi içindeki diğer proseslerden kaynaklanan, herhangi sıvı veya katı maddeler (cüruf, uçucu kül, kazan tozu, gaz arıtımından oluşan katı reaksiyon ürünleri, atıksuların arıtımından oluşan arıtma çamurları, kullanılan katalizörler ve aktif karbon) anlamına gelir.

Madde 4

Başvuru ve izin

Hiçbir yakma ve karışık yakma tesisi izni olmadan bu aktiviteleri yürütemez .

İzin için Bakanlığın sorumlulukları bölümünde detaylı olarak verilen prosedür izlenir.

Bunların dışında izin için,

· tehlikeli atık yakma direktifi 2000/76/EC de verilen emisyon ölçüm tekniklerinin hava ile ilgili olanlarının Ek III ile, su ile ilgili olanların ise Ek III’deki paragraf 1 ve 2 ile uygunluğu sağlanmalıdır.

· en azından, emisyon limit değerler tehlikeli atık yakma direktifi 2000/76/EC i Ek V’de yer alan toplam organik karbon ve CO için uyumlu olma şartlarını sağlamalalıdır.

· arıtılabilen atıkların kategorileri açıkca listelenmelidir. En az Avrupa Atık Kataloğunda (EWC) yer alan atık kategorileri kullanılmalı, mümkün ise atık miktarı hakkında bilgi de verilmelidir. 

· hava ve su kirliliğinin periyodik zorunlu ölçümlerinin yükümlülüklerini sağlamak için numune ve ölçüm yöntemleri belirtmelidir.

· arıtılabilecek tehlikeli atık kategorilerinin miktarları listelenmelidir, 

· tehlikeli atıkların en az ve en yüksek kütle debisinin, en düşük ve en yüksek kalorifik değerlerin ve; örneğin PCB, PCP, klor, flor, kükürt, ağır metaller gibi en yüksek kirletici içeriği belirtilmelidir.

Madde 5

Atıkların teslim ve kabulunde alınması gereken önlemler

· Çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri , özellikle hava, toprak, yüzey ve yeraltı sularının kirliliği, koku, gürültü ve insan sağlığına doğrudan olabilecek riskleri önleyebilmek veya sınırlamak için, yakma veya karışık yakma  tesisinin işletmecisi atıkların teslimi ve kabulu ile ilgili hertürlü önlemi almalıdır. 

· Eğer mümkünse işletmeci EWC’deki atık kabul önceliğine göre, her atık kategorisinin kütlesini belirtmelidir. 

· Yakma veya karışık yakma tesislerine tehlikeli atık kabulünden önce belirtilen izin gereklerine uyulduğunu doğrulamak için işletmeci atık hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgiler aşağıdakileri kapsayacaktır:

· üretim prosesi ile ilgili tüm idari bilgiler, 

· atıkların yakma prosesine uygunluğunu değerlendirebilmek için, fiziksel ve kimyasal bileşimleri ve diğer hertürlü gerekli bilgiler, 

· atıkların tehlikeli özellikleri, hangi maddelerle karıştırılmaması gerektiği, atıkların işlenmesi sırasında alınması gereken önlemler

Atıkların tesise kabulunden önce işletmeci tarafından yerine getirilmesi gereken şartlar lisansla igili bölümde verilmiştir.

3.3. İşletme şartları

· Yakma tesislerinin başarılı bir şekilde işletilmesi için, yakmadan çıkan cüruftaki toplam organik karbon (TOK) içeriği %3’den az olmalı ve ateşleme sırasındaki kayıp maddenin kuru ağırlığının %5’inden az olmalıdır.  

· Gerektiğinde uygun ön arıtma teknikleri kullanılmalıdır.

· Yakma tesisleri en elverişsiz koşullarda dahi kontrollü ve homojen olarak taze havanın son enjeksiyonundan sonra proses sonucu oluşan gazın sıcaklığının iç duvarda veya yanma odasındaki başka bir temsili noktada yetkili makamın istediği şekilde iki saniyede 850oC’ye yükselecek şekilde olmalıdır. %1‘den fazla halojenli organic içeren (klor cinsinden)  tehlikeli atıklar yakılıyor ise sıcaklık en az iki saniye boyunca 1100 oC’ye yükseltilmelidir. Yakma tesisindeki her hat en az bir yedek brülör olacak şekilde donatılmalıdır. Yanma havasının son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığının bazı durumlarda 850oC veya 1100oC’ye düşmesi sonucu brülör otomatik olarak devreye girmelidir.  Ayrıca tesisin başlangıç ve duruş işlemleri sırasında da kullanılmalı ve sıcaklığın 850oC veya 1100oC olmasını sağlamalıdır. Bunun yanında,  yanma odası içinde yanmamış atıklar olduğu sürece  bu işlemlere devam edilebilmelidir. 

· Başlangıç ve duruş sırasında veya yanma gazı sıcaklığının 850oC veya 1100oC’nin altına düşmesi durumunda, yardımcı brülör yüksek emisyona neden olabilecek yakıtla beslenmemelidir; 

· Karışık yakma tesisleri atıkların yanması sonucu oluşan gazın kontrollü ve homojen bir şekilde  yükselmesi sağlanmalı ve en olumsuz koşullarda bile iki dakika için 850oC sıcaklığa erişebilecek şekilde tasarlanmalı, donatılmalı inşa edilmeli ve işletilmelidir.

· Yakma ve karışık yakam tesislerinde aşağıdaki durumlarda atık beslemesini engellemek için otomatik bir sistem olmalıdır:

· başlangıçta, sıcaklığın 850oC veya bazı durumlarda 1100oC’ye ulaşılması durumunda,

· sıcaklığın 850oC veya 1100oC olduğu bazı durumlarda, veya yönetmelikle belirlenmiş sıcaklık sağlanamadığında,

· bu direktifçe şart koşulan sürekli ölçüm cihazlarının arıtma tertibatındaki  arızalar nedeniyle emisyon limit değerlerinin aşıldığını göstermesi durumunda

· Yakma ile oluşan ısı veya karışık yakma  prosesi mümkün olduğunca kullanılabilir şekilde geri kazanılmalıdır.

· Enfekte klinik artıklar, diğer artık maddelerle karıştırılmadan ve dokunulmadan hemen büyük fırınlara konmalıdır.

· Yakma ve karışık yakma  tesislerinin yönetimi, yeterli özelliklere sahip özel şahıslara verilmelidir.  
3.4. Hava emisyon limit değerleri

· Yakma tesisleri, Ek V’de belirtilen emisyon limit değerlerine göre dizayn edilmeli, inşa edilmeli, donatılmalı ve işletilmelidir.

· Karışık yakma tesisleri, Ek II’ye göre belirlenmiş ya da Ek II’de yer alan emisyon limit değerlerine göre dizayn edilmeli, inşa edilmeli, donatılmalı ve işletilmelidir.

· Eğer bir Karışık yakma tesisinden ortaya çıkan ısının %40’ı tehlikeli atıktan geliyorsa, Ek V’de yer alan emisyon limit değerleri uygulanmalıdır.

· Emisyon limit değerlerine uygunluğu doğrulamak için yapılan ölçümlerin sonuçları ölçüm şartları göre standardize edilmiş olmalıdır.

· İşlemden geçirilmemiş karışık belediye atıklarının karışık yakılması durumunda, limit değerler Ek V’e göre belirlenir, ve Ek II uygulanmaz.

3.5. Atık gazlarının temizlenmesinden ortaya çıkan suların deşarjı

Yakma yada karışık yakma tesisinde atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atık su, Bakanlıktan alınacak izne tabidir. Bu mekanizma lisans başvurusu içinde tüm tesis için komple yapılır.

Atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atık suyun doğal çevredeki sulara  deşarjı, Ek IV‘deki emisyon limit değerlerine göre olmalıdır.

İzindeki, özel hükümlere bağlı olarak atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atık su aşağıdaki şartlara göre arıtma işleminden geçtikten sonra su ortamına deşarj edilebilir;

· Su Kalitesi Kontrol Yönetmeliği limit değerlerine uygun olmalıdır, ve

· Ek IV’de olduğu gibi kirletici maddelerin kütle konsantrasyonları belirtilen emisyon limit değerleri geçmemelidir. 

İşletmeci, atık gazların temizlenmesinden ortaya çıkan atıksuların  tesiste diğer kaynaklarda oluşan diğer atıksular ile beraber arıtıldığı aşağıdaki durumlarda, ölçümler yapmalıdır:

· Ortak atık su arıtma tesisine girmeden önce atık gazların temizlenme prosesinden ortaya çıkan atık su debisinin ,

· Ortak atık su arıtma tesisine girmeden diğer atıksu debisi ya da debilerinin, 

· Yakma veya karışık yakma  tesisinden çıkan suların arıtma sonrası deşarj noktasında.

İşletmeci atık gazların temizlenme prosesinden ortaya çıkan atıksuyun Ek IV’de belirlenen emisyon limit değerlerine uygunluğunu kontrol etmek için uygun kütle balans hesapları yapmalıdır.  

Atıksu hiçbir şekilde Ek IV’deki emisyon değerlerine uygunluğu sağlamak için seyreltilemez.

Atık gazlarının temizlenmesinden ortaya çıkan atıklar Ek IV’deki gibi kirletici madde içerdiğinde, yakma yada karışık yakma  tesisinin dışında, sadece bu çeşit atıksu için arıtma işlemi yapan tesislerde işlemden geçirildiğinde, deşarj noktasında Ek IV’deki emisyon limit değerleri uygulanır. 

Eğer tesis dışı arıtma tesisi sadece yakmadan çıkan atık suyun arıtılması için kullanılmıyorsa, deşarj edilen atıksuyun emisyon değerlerinin tespiti için işletmeci gerekli kütle balans ölçümleri yapmalı ve atık gazlarının temizlenmesinden ortaya çıkan atıksuyun  Ek IV’de yer aldığı şekilde emisyon limit değerlerinin uygunluğunu kontrol etmelidir

Atık su hiçbir şekilde Ek IV’deki emisyon değerlerine uygunluğu sağlamak için seyreltilemez.

3.6. Kalıntı Maddeler

Yakma ve karışık yakma  tesisinin işletilmesinden kaynaklanan kalıntı maddelerin miktarı ve zararları minimize edilmelidir. 

Toz halindeki kuru kalıntı maddelerin taşınması ve ara depolaması, kazan tozları ve yanıcı gazların arıtımından kaynaklanan kuru kalıntı maddeler gibi, çevreye yayılmasının önlenebileceği şekilde, örneğin kapalı konteynerler gibi, olmalıdır.

Kalıntı maddelerin yakma veya karışık yakma tesislerinde bertarafı veya geri kazanımı için izleyecekleri yolu belirlemeden önce, değişik yakma çökeltilerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve kirletme potansiyellerini saptamak için testler yapılmalıdır. Bu analizler toplam çözünür madde içeriği ve çözünür ağır metal içeriği ile ilgili olmalıdır.

3.7. Kontrol ve izleme

· Yakma ve karışık yakma prosesleri ile ilgili olan parametrelerin, şartların ve kütle konsantrasyonlarının izlenebilmesi için ölçüm ekipmanları kurulmuş olmalıdır. 

· Ölçümle ilgili gerekler yetkili makam tarafından hazırlanan izinde veya izine eklenmiş şartlarda yer almalıdır.

· Hava ve su emisyonu için uygun tesisat ve işler durumdaki otomatik izleme donanımı kontrol ve yıllık izleme testlerinde kullanılmalıdır. Her üç yılda bir referans metodlarıyla parellel ölçümlerle kalibrasyon yapılmalıdır.

· Numune ve ölçüm noktası yerleri yetkili makam tarafından belirlenmelidir.

· Ek III, 1 ve 2’ye göre hava ve su emisyonlarının periyodik ölçümleri yapılmalıdır.

3.8. Ölçüm Şartları

Yakma ve karışık yakma  tesislerinde, Ek III’e göre hava kirleticileri ile ilgili olarak, aşağıdaki ölçümler yerine getirilmelidir:

· Sürekli ölçülmesi gereken emisyonlar: NOx, emisyon limit değerleri verildiği takdirde,  CO, toplam toz, TOK, HCl, HF, SO2
· Proses işletme parametrelerinin sürekli ölçümleri: Bakanlık tarafından onaylanan iç duvarlarda veya yanma odasındaki başka bir belirleyici noktada sıcaklık, oksijen konsantrasyonu, basınç, ve atık gazın su buharı içeriği ve sıcaklığı.

· İşletmenin ilk 12 ayı içinde, ağır metaller için yılda en az iki ölçüm ve dioksin ve furanlar için her üç ayda bir ölçüm yapılmalıdır. Üye ülkeler, polisiklik-aromatik hidrokarbonlar ve diğer kirleticiler için emisyon limit değerlerini belirlediklerinde ölçüm periyodlarını da belirleyebilirler. 

Yakma veya karışık yakma  tesisi işletmeye alındığında tahmin edilen en uygunsuz işletme koşulları minimum sıcaklık ve atık gazının oksijen içeriği teyit edilmelidir.  

Eğer HCl arıtım aşamalarında HCl emisyon limit değerinin aşılmadığı kanıtlanırsa  HF’nin sürekli ölçümü ihmal edilebilir 

Eğer numune atık gazı kuruysa, emisyon analizlerinden önce su buharı içeriğinin sürekli ölçümü istenmeyebilir.

Eğer işletmeci, kirletici emisyonların hiçbir şekilde emisyon limit değerlerinden yüksek olmadığını kanıtlayabilirse; yakma veya karışık yakma  tesislerinde, Bakanlık tarafından, , HCl, HF ve SO2’nin sürekli ölçümleri yerine peryodik ölçümlerine izin verilebilir

Yakma ve  karışık yakma  tesislerinden emisyonların emisyon limit değerlerinin %50’sinin altında olduğu,Ek II ve EK V’e göre belirlendiği takdirde ağır metallerin periyodik ölçümlerinin yılda 3 , dioksin ve furanın  yılda ikiden bire indirilmesine, yetkili makam tarafından izin verilebilir

Emisyon limit değerleri ile uyumluluğu kontrol etmek üzere yapılacak olan ölçümler Ek VI’da verildiği üzere aşağıdaki şartlara göre ve oksijen içeriği için standardize edilecektir: 

· Yakma tesislerinde oluşan atık gazlarda kuru bazda sıcaklık 273 K, basınç 101,3 kPa, oksijen oranı %11 olacaktır;

· Atık yağların yakılmasından oluşan atık gazlarda  75/439/EEC nolu direktifte verildiği üzere kuru bazda sıcaklık 273 K, basınç 101,3 kPa, oksijen oranı %3 olacaktır;

· Atıkların oksijenle zenginleştirilen ortamlarda yakılması veya karışık yakılması halinde ölçümler bu özel durum için yetkili makam tarafından belirlenecek olan oksijen oranına göre standardize edilecektir; 

· karışık yakma  durumunda, sonuçlar EK II’de hesaplandığı şekilde belirli bir oksijen oranına göre standardize edilecektir.

Yakma veya karışık yakma  tesislerinde atık gazın kirleticilerinin arıtıldığı durumda ilk altparağrafta verilen hesaplama sadece oksijen oranının ilgili standartta verilen oksijen oranını aştığında yapılacaktır.

Bakanlığın izin verilen işletme şartlarını  ve verilen emisyon limit değerlerine uyumlu olarak çalışıldığını kontrol edebilmesi için Bakanlığa  verilecek kararlara uyumlu olacak şekilde bütün ölçüm sonuçları uygun şekilde kaydedilecek, işlenecek sunulacaktır. 

Aşağıdakiler sağlanıyor ise hava emisyon şartlarına uyum  sağlanıyor Kabul edilecektir:

· Ek II ve Ek V(A)’da verilen emisyon limitlerinin günlük ortalama değerlerce hiç aşılmadığı takdirde, 

· Ek V(a)’nın ilk verilen indent emisyon limit değerlerinin bir yıl boyunca alınacak günlük ortalama değerlerin  % 97’sinin altında kalması durumunda, 

· Yarım saatlik ortalama değerlerin hiçbirinin Ek V(b) kolon (A)’da verilen limitleri veya  yarım saatlik ortalama değerlerin % 97’sinin Ek V(b) kolon (B)’de verilen limitleri aşmadığında, 

· Bir örnekleme periyodu boyunca ağır metaller, dioksin ve furan için geçerli ortalama günlük değerlerin hiçbirinin Ek V(c), (d)  ve Ek II’deki emisyon limit değerlerini aşmadığında,

· Ek V(e) ve Ek II ikinci indent verilen şartların sağlanması durumunda. 

Yarım saatlik ortalama değerler ve 10 dakikalık ortalamalar ölçülen değerler üzerinden Ek III  point 3 verilen confidence interval çıkarıldıktan sonra efektif işletme süresi üzerinden belirlenecektir (atık yakılmıyor ise başlama ve duruş süreleri hariç olmak üzere). 

Günlük ortalama değerler teyit edilen bu değerler üzerinden hesaplanacaktır. Geçerli, bir günlük ortalama değer hesabı için sürekli ölçüm cihazındaki arızalar ve bakım nedenleriyle en fazla 5 yarım saatlik değer kullanılmayabilir. Aynı sebeplerle, yılda en fazla on günlük ortalama değer kullanılmayabilir. 

Periyodik ölçümlerin yapılması durumunda HF, HCl ve SO2 için örnekleme süresi boyunca ortalama değerler Ek III Madde 10(2) ve (4) uyarınca verilecektir.

Atıksu deşarj noktasında aşağıdaki ölçümler yapılacaktır: 

· pH sıcaklık ve akış parametrelerin sürekli ölçümlerinin yapılması, 

· toplam askıda katı maddenin günlük spot örnek ölçümlerinin 24 saatlik bir süre için debi ile orantılı olarak temsili örneklemesi,

· Ek IV ve bir deşarj noktasından kirleticilerin en az aylık bazda 24 saatlik debi orantılı temsili örneklemesi,  

· en az altı ayda bir olmak üzere, dioksin ve furan ölçümü, ancak, tesisin ilk işletme yılında en az üç ayda bir ölçüm yapılacaktır. 

Aşağıdakiler sağlandığında, su için emisyon limit değerlerine uyulduğu Kabul edilecektir:  

· toplam askıda katı madde için (kirletici no.1) ölçülen değerlerin  % 95 ve   % 100’ünün Ek IV’te verilen iligili emisyon limit değerlerini aşmadığında ,

· ağır metaller için (kirletici no.1-10 arası)  en fazla yılda bir ölçümün Ek IV’de verilen değerleri aştığında veya üye devletlerin en fazla %5’inin Ek IV’de verilen emisyon limitlerini aştığı 20’den fazla örnek alması durumunda,  

· dioksin ve furanlar için (kirletici no.11), yıllık ölçümlerin iki katının Ek IV’te verilen değerleri aşmadığında. 

Ölçümlerin, verilen  hava ve su emisyon limitlerinin aşıldığını göstermesi halinde Bakanlık zaman geçirilmeden haberdar edilecektir. 

3.9. Bilgilere ulaşım ve halkın katılımı

Yakma ve  karışık yakma  tesisleri için yapılacak izin başvurularına bir veya birden fazla kaynaktan örneğin taşra teşkilatından , üzerinde yorum yapabilmelerini sağlamak üzere  konu hakkında yetkili makam karar vermeden yeterince uzun bir süre halkın ulaşabilmesi sağlanmalıdır.  

2. Nominal kapasitesi iki ton/saat ve fazla  olan yakma veya  karışık yakma  tesisleri, işletmeci tarafından bakanlığa tesisin çalışması ve izlenmesi konusunda bir yıllık rapor sunulacak ve bu rapora halkın ulaşması da sağlanacaktır.  Bu rapor, en az prosesin işleyişi, hava ve su emisyonları konusunda yönetmeliklerdeki standartlarla karşılaştırmalı olarak değerleri içerecektir. Nominal kapasitesi iki ton/saat’ten az olan yakma ve   karışık yakma  tesislerinin bir listesi oluşturulacak ve halkın bu listeye ulaşımı sağlanacaktır.  

3.10. Anormal işletme koşulları

Bakanlık teknik olarak önlenemeyen duruşlar, çevreye verilecek rahatsızlık, hava ve suya yapılan deşarjlar sırasındaki kontrol altında tutulması gereken maddelerin emisyon limit değerlerinin aşılabileceği şartlarda ölçme veya arıtma tesisatındaki bozukluklar konusundaki  izin verilebilecek azami süreleri izinde belirtecektir. 

Tesisin devre dışı kalması durumunda, işletmeci tesisteki işlemleri normal koşullar sağlanana kadar azaltabilir veya durdurabilir. 

Yakma veya karışık yakma  tesisi veya yakma hattı hiçbir durumda duraksamaksızın, emisyon değerleri aşıldığı halde dört saatten fazla bir süre (bu şartlar altında yılda en fazla toplam 60 saat çalışılabilir) atık yakmaya devam etmeyecektir. 60 saatlik süre tek baca gazı arıtma teisine bağlı bütün hatlar için geçerlidir. 

Yakma tesislerinin gaz emisyonlarının toplam toz konsantrasyonu hiçbir durumda yarım saatlik ortalama değerler cinsinden 150 mg/m3’ü aşmayacaktır; CO ve TOC limit değerleri de aşılmayacaktır. 

4. EKLER

EK I

Dibenzo-p-dioksin ve dibenzofuran maddeleri için eşdeğer faktörler.

Dioksinlerin ve furanların tolam derişimlerinin belirlenmesi için, dibenzo-p-dioksin ve dibenzofuran maddelerin kütle cinsinden derişimleri toplanmadan önce aşağıdaki eşdeğer faktörler ile çarpılmalıdır.

	
	
	Toksik Eşdeğer Faktörü

	2,3,7,8
	- tetraklorodibenzodioksin (TCDD)
	1

	1,2,3,7,8
	- pentaklorodibenzodioksin (PeCDD)
	0,5

	1,2,3,4,7,8
	- heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)
	0,1

	1,2,3,6,7,8
	- heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)
	0,1

	1,2,3,7,8,9
	- heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)
	0,1

	1,2,3,4,6,7,8
	- heptaklorodibenzodioksin (HpKDD)
	0,01

	
	- oktataklorodibenzodioksin (OKDD)
	0,001

	2,3,7,8
	- tetraklorodibenzofuran (TCDF)
	0,1

	2,3,4,7,8
	- pentaklorodibenzofuran (PeCDF)
	0,5

	1,2,3,7,8
	- pentaklorodibenzofuran (PeCDF)
	0,05

	1,2,3,4,7,8
	- heksaklorodibenzofuran (HxCDF)
	0,1

	1,2,3,6,7,8
	- heksaklorodibenzofuran (HxCDF)
	0,1

	1,2,3,7,8,9
	- heksaklorodibenzofuran (HxCDF)
	0,1

	2,3,4,6,7,8
	- heksaklorodibenzofuran (HxCDF)
	0,1

	1,2,3,4,6,7,8
	- heptaklorodibenzofuran (HpCDF)
	0,01

	1,2,3,4,7,8,9
	- heptaklorodibenzofuran (HpCDF)
	0,01

	
	- oktaklorodibenzofuran (OCDF)
	0,001


EK II

Atığın Karışık Yakılması için Hava Emisyonu Limit Değerlerinin Belirlenmesi

Belirli bir toplam emisyon limit değeri "C"nin bu EK'te bir tabloda ifade edilmediği durumlarda, aşağıdaki formül (karışım kuralı) uygulanacaktır.

Atığın karışık yakılması sonucu oluşacak ekzost gazındaki her ilgili kirletici ve korbon monoksitin limit değeri şu şekilde hesaplanır:

Vatık x Catık + Vproc x Cproc
(((((((((((( = C

Vatık + Vproc
	Vatık
	İzinde tanımlanmış ve bu direktifte standardize edilmiş en düşük kalorili değere sahip atığın karışık yakılmasından elde edilen ekzost gas hacmi

Atığın karışık yakılması sonucu oluşan ısının, santralin toplam yaydığı ısının %10'undan düşük olması halinde, Vatık karışık yakılması halinde, toplam ısı yayılmasının %10'una eşit olacak atık miktarından hesaplanmalıdır

	Catık
	Karışık Yakma santrallerinde ilgili kirleticiler ve karbon monoksit için EK V'te belirlenmiş emisyon limit değerleri 

	Vproc
	Santralde normalde kullanılan izin verilmiş yakıtların yanması dahil olacak şekilde santral işleyişi sonucu oluşan ekzost gas hacmi. Değer, emisyonların ulusal yönetmeliklerce standardize edilmesi gereken oksijen içerikleri göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Bu tip santral için bir yönetmeliğin bulunmaması durumunda, ekzost gazındaki, süreç için gereksiz olan ilave hava ile inceltilmemiş gerçek oksijen içeriği kullanılmalıdır. Diğer durumlar için standardizasyon bu direktifte verilmiştir.

	Cproc
	Bu EK'in tablolarında ifade edilmiş, belirli endüstriyel sektörler için emisyon limit değerleri. İlgili bir tablonunun veya değerin olmaması durumunda, ulusal kanun ve yönetmeliklere uyan ilgili kirletici ve karbon monoksit limit emisyon değerleri kullanılmalıdır. Bu ölçütlerin olmaması halinde, izinde ifade edilen limit emisyon değerleri kullanılır. İzin değerlerinin  olmaması halinde, gerçek kütle konsantrasyonları kullanılır.

	C
	Bu EK'in tablolarında ifade edilmiş, belirli endüstriyel sektörler için toplam emisyon limit değerleri ve osijen içeriği. İlgili bir tablonunun veya değerin olmaması durumunda, CO ve ilgili yerini alan kirleticiler için, bu direktifin belirli EK'lerinde ifade edilmiş olan toplam emisyon limit değerleri. Standardizasyon için olan oksijen içeriğinin yeinde geçecek olan toplam oksijen içeriği yukarıda belirtilen, kısmi hacimleri ifade eden kapsam göz önünde bulundurularak hesaplanır.


Üye ülkeler, bu EKte muaf tutulmuş durumlar için kurallar tanımlayabilirler.

II.1.  Çimento fırınları karışık yakma atıkları için özel koşullar

Günlük ortalam değerleri (devamlı ölçümler için), örnekleme periyotları, ve diğer ölçüm gereksinimleri, Makale 7'deki gibidir. Tüm değerler mg/m3 birimindedir (dioksinler ve furanlar ng/m3). Yarım saatlik ortalama değerler günlük ortalama değerleri hesaplamak için gereklidir.

Emisyon limit değerleriyle uyumu sağlanacak ölçümler aşağıdaki koşullarda standardize edilmilidir: Sıcaklık 273 K, basınç 101.3 kPa, 10% oksijen, kuru gaz.

II.1.1. C - toplam emisyon limit değerleri

	Kirletici
	C

	Toplam toz
	30

	HCl
	10

	HF
	1

	NOx mevcut santraller için
	800

	NOx yeni santraller için
	500(1)

	Cd + Tl
	0,05

	Hg
	0,05

	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	0,5

	Dioksinler ve furanlar
	0,1


(1) 
NOx limit emisyon değerlerinin uygulanması için, işletim halinde olan, mevcut yönetmiliğe göre izni olan ve karışık atık yakmaya makale 20'deki tarihten sonra başlayan çimento fırınları, yeni santral olarak değerlendirilmezler.

Mevcut ıslak metodla çimento üreten tesisler veya saatte üç tondan daha az atık yakan çimento fırınları için, iznin 1200 mg/m3 'ten fazla olmayan NOx toplam emisyon limit değerine izin vermesi koşuluyla, 1 Ocak 2008'e kadar ilgili otoritelerce, NOx muafiyetleri tanınabilir.

Saatte üç tondan daha az atık yakan çimento fırınları için, iznin 50 mg/m3 'ten fazla olmayan toz emisyon limit değerine izin vermesi koşuluyla, 1 Ocak 2008'e kadar ilgili otoritelerce, toz muafiyetleri tanınabilir.

II.1.2. C - SO2 ve TOC için toplam emisyon limit değerleri

	Kirletici
	C

	SO2
	50

	TOC
	10


TOC ve SO2'nin atığın yakılması sonucu oluşmmadığı durumlarda, ilgili otoritelerce muafiyetler tanımlanabilir.

II.1.3. CO için emisyon limit değeri

CO için emisyon limit değerleri ilgili otorşte tarafınca belirlenebilir.

II.2.  Karışık atık yakma tesisleri için özel koşullar

II.2.1. Günlük ortalama değerler

Direktif 88/609/EEC'ye bağlı kalmaksızın, ve büyük yakma tesisleri için daha katı yönetmeliklerin tanımlı olmadığı durumlarda, ilgili tesis ve kirleticiler için, aşağıdaki tablolarda ifade edilen emisyon limit değerleri (Cproc), sonrakilerle değiştirilmelidir.

Yarım saatlik ortalama değerler sadece günlük ortalama değerleri hesaplamak için gereklidir.

Cproc:

Cproc, katı yakıtlar için, mg/Nm3 birimli (O2 içeriği 6 %):

	Kirleticiler
	< 50 MWth
	50-100 MWth
	100-300 MWth
	> 300 MWth

	SO2

genel durum

yerli yakıtlar
	
	850

veya desülfürizasyon oranı ( 90%
	850 - 200

(100'den 300 MWth'ye lineer azalma)

veya desülfürizasyon oranı ( 92%
	200

veya desülfürizasyon oranı ( 95%

	NOx
	
	400
	300
	200

	Toz
	50
	50
	30
	30


1 Ocak 2007'ye kadar ve ilgili Topluluk yönetmeliğine bağlı kalmaksızın, NOx için emisyon limit değeri, sadece karışık atık yakan tesisler için geçerli değildir.

Mevcut sıvı yatak teknolojili ve katı yakıt yakan, 100 ila 300 MWth arasındaki karışık atık yakma tesisleri için, iznin NOx için 350 mg/Nm3 'ten fazla olmayan, SO2 için 840 ila 400 mg/Nm3'ten (100'den 300 MWth'ye lineer azalma)  fazla olmayan Cproc değerine izin vermesi koşuluyla, 1 Ocak 2008'e kadar ilgili otoritelerce, NOx ve SO2 muafiyetleri tanınabilir.

Cproc, biyolojik kütle için, mg/Nm3 birimli (O2 içeriği 6 %):

Biyolojik kütle, Tarım veya orman kaynaklı bitkisel maddenin tamamını veya bir kısmını içeren, makale 2(2)(a)(i)'de tanımlı atıklar gibi, içerdiği enerjiyi geri kazanmak amacıyla kullanılabilecek ürünler anlamına gelir.

	Kirleticiler
	< 50 MWth
	50-100 MWth
	100-300 MWth
	> 300 MWth

	SO2
	
	200
	200
	200

	NOx
	
	350
	300
	300

	Toz
	50
	50
	30
	30


Mevcut sıvı yatak teknolojili ve biyoloji kütle yakan, 100 ila 300 MWth arasındaki karışık atık yakma tesisleri için, iznin NOx için 350 mg/Nm3 'ten fazla olmayan Cproc değerine izin vermesi koşuluyla, 1 Ocak 2008'e kadar ilgili otoritelerce, NOx muafiyetleri tanınabilir.

Cproc, sıvı yakıtlar için, mg/Nm3 birimli (O2 içeriği 3 %):

	Kirleticiler
	< 50 MWth
	50-100 MWth
	100-300 MWth
	> 300 MWth

	SO2
	
	850
	850 - 200

(100'den 300 MWth'ye lineer azalma)
	200

	NOx
	
	400
	300
	200

	Toz
	50
	50
	30
	30


II.2.2. C - toplam emisyon limit değerleri

C, mg/Nm3 birimli (O2 içeriği 6 %): Tüm ortalama değerler, en az 30 dakikalık, en fazla 8 saatlik örnekleme periyotları ile elde edilir.

	Kirletici
	C

	Cd + Tl
	0,05

	Hg
	0,05

	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	0,5


C, ng/Nm3 birimli (O2 içeriği 6 %): Tüm ortalama değerler, en az 6 saatlik, en fazla 8 saatlik örnekleme periyotları ile elde edilir.

	Kirletici
	C

	Dioksinler ve furanlar
	0,1


II.3. II.1 ve II.2 kapsamında olmayan endüstriyel sektörler için özel koşullar

II.3.1. C - toplam emisyon limit değerleri

C, ng/Nm3 birimli : Tüm ortalama değerler, en az 6 saatlik, en fazla 8 saatlik örnekleme periyotları ile elde edilir.

	Kirletici
	C

	Dioksinler ve furanlar
	0,1


C, mg/Nm3 birimli : Tüm ortalama değerler, en az 30 dakikalık, en fazla 8 saatlik örnekleme periyotları ile elde edilir.

	Kirletici
	C

	Cd + Tl
	0,05

	Hg
	0,05


EK III

Ölçüm Teknikleri

1. Hava ve su kirletici maddelerin için derişimlerinin belirlenmesine ilişkin ölçümler ayrı ayrı yapılmalıdır.

2. CEN (Uygunluk Değerlendirmede Harmonizasyon) Standartlarında belirtildiği şekilde dioksin ve furanları içeren tüm kirleticilerin numunelerin alınması ve analizlenmesi ile otomatik ölçüm sistemlerin kalibrasyonu için referans ölçüm metotlarının kullanılması gerekmektedir. Oluşturulacak verilen bilimsel niteliğe sahip olmalarını sağlamak için ISO, ulusal ve uluslararası standartlar uygulanmalıdır. 

3. Günlük emisyon sınır değerleri, %95'lik güvenirlilik aralığında kalacak şekilde ölçülen tek pir parametrenin sonucu, emisyon sınır değerlerin aşağıdaki yüzdelerini aşmamalıdır. 

Karbon Monoksit

%10

Kükürt Dioksit


%20

Nitrojen Dioksit

%20

Toplam Toz


%30

Toplam Organik Karbon
%30

Hidrojen Klorür

%40

Hidrojen Florür

%40

EK IV

Atık gazların arıtımı sonucu oluşan atık su deşarjların sınır değerleri

	Kirletici Madde
	Filtreden geçirilmemiş numuneler için deşarj sınır değerleri derişimleri

	1. Direktif 91/271/EEC'de tanımlanan toplan askıda katı madde (AKM)
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	2. Civa ve bileşenleri, civa olarak ifade edilmekte (Hg)
	0,03 mg/l

	3. Kadmiyum ve bileşenleri, kadmiyum olarak ifade edilmekte (Cd)
	0,05 mg/l

	4. Talyum ve bileşenleri, talyum olarak ifade edilmekte (Tl)
	0,05 mg/l

	5. Asenik ve bileşenleri, arsenik olarak ifade edilmekte (As)
	0,15 mg/l

	6. Kurşun ve bileşenleri, kurşun olarak ifade edilmekte (Pb)
	0,20 mg/l

	7. Krom ve bileşenleri, krom olarak ifade edilmekte (Cr)
	0,50 mg/l

	8. Bakır ve bileşenleri, bakır olarak ifade edilmekte (Cu)
	0,50 mg/l

	9. Nikel ve bileşenleri, nikel olarak ifade edilmekte (Ni)
	0,50 mg/l

	10. Çinko ve bileşenleri, çinko olarak ifade edilmekte (Zn)
	1,50 mg/l

	11. Dioksin ve furanlar, EK I doğrultusunda değerlendirilen her bir dioksinlerin ve furanların toplamı olarak ifade edilmekte
	0,30 mg/l


1 Ocak 2008 tarihine kadar yetkili otorite, lisansın (izin belgesinin) ölçülen değerlerin %80'i 30 mg/l sınırını, tümü ise 45 mg/l sınırını aşmayacağını öngörmesi durumunda mevcut yakma tesisleri için askıda katı madde muahfiyetlerine onay verebilmektedir. 

EK V

Hava Emisyon Sınır Değerleri

(a) Günlük Ortalama Değerler

	Toplam Toz
	10 mg/m3

	Gaz ve buharlı (? Uçucu mu acaba) organik maddeler, toplam organik karbon olarak ifade edilmekte
	10 mg/m3

	Hidrojen Klorür (HCl)
	10 mg/m3

	Hidrojen Florür (HF)
	1 mg/m3

	Kükürt Dioksit (SO2)
	50 mg/m3

	Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2), nominal kapasitesi 6 ton/saat olan mevcut yakma tesisleri veya yeni yakma tesisleri için nitrojen dioksit olarak ifade edilmekte
	200 mg/m3 (*)

	Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2), nominal kapasitesi 6 ton/saat'ten az olan mevcut yakma tesisleri için nitrojen dioksit olarak ifade edilmekte
	400 mg/m3 (*)

	(*) 1 Ocak 2007 yılına kadar ilgili (topluluk) yönetmeliğin etkisi olmadan NOX emisyon sınır değerleri sadece tehlikeli atıkları yakan tesisler için uygulanmamaktadır.


Mevcut yakma tesisleri için yetkili otorite tarafından onaylanan NOX Muafiyetleri

· 1 Ocak 2008 tarihine kadar ve nominal kapasitesi 6 ton/saat olan ve günlük ortalama değerleri 500 mg/m3 aşmayacağı öngörülen tesisler

· 1 Ocak 2010 tarihine kadar ve nominal kapasitesi 6 ton/saat'ten fazla ve 16 ton/saat düşük veya eşit olan ve günlük ortalama değerleri 400 mg/m3 aşmayacağı öngörülen tesisler

· 1 Ocak 2008 tarihine kadar ve nominal kapasitesi 16 ton/saat'ten fazla ve de 25 ton/saat'ten düşük olan olan, su deşarjı üretmeyen ve günlük ortalama değerleri 400 mg/m3 aşmayacağı öngörülen tesisler

1 Ocak 2008 tarihine kadar yetkili otorite, 20 mg/m3 günlük ortalama değerini aşmayacağı öngörülen mevcut yakma tesisleri için toz muahfiyetlerine onay verebilmektedir. 

(b) Yarı Saatlik (Half-Hour) Ortalama Değerler

	
	(%100) A
	(%97) B

	Toplam Toz
	30 mg/m3
	10 mg/m3


	Gaz ve buharlı (? Uçucu mu acaba) organik maddeler, toplam organik karbon olarak ifade edilmekte
	20 mg/m3
	10 mg/m3

	Hidrojen Klorür (HCl)
	60 mg/m3
	10 mg/m3

	Hidrojen Florür (HF)
	4 mg/m3
	2 mg/m3

	Kükürt Dioksit (SO2)
	200 mg/m3
	50 mg/m3

	Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2), nominal kapasitesi 6 ton/saat olan mevcut yakma tesisleri veya yeni yakma tesisleri için nitrojen dioksit olarak ifade edilmekte
	400 mg/m3 (*)
	200 mg/m3 (*)

	(*) 1 Ocak 2007 yılına kadar ilgili (topluluk) yönetmeliğin etkisi olmadan NOX emisyon sınır değerleri sadece tehlikeli atıkları yakan tesisler için uygulanmamaktadır.


1 Ocak 2010 tarihine kadar yetkili otorite, yarı saat ortalama değerlerinin Kolon A için 600 mg/m3 ve Kolon B için 400 mg/m3 aşmayacağı, saatte 6 ile 16 ton nominal kapasitesi olan mevcut yakma tesisleri için NOX muahfiyetlerine onay verebilmektedir. 

(c) Minimum 30 dakikalık ve maksimum 8 saatlik numune alma sürelerdeki ortalama değerler

	Kadmiyum ve bileşenleri, kadmiyum olarak ifade edilmekte (Cd)
	Toplamı 0,05 mg/m3 
	Toplamı 0,1 mg/m3 (*)

	Talyum ve bileşenleri, talyum olarak ifade edilmekte (Tl)
	
	

	Civa ve bileşenleri, civa olarak ifade edilmekte (Hg)
	0,05 mg/m3
	0,1 mg/m3 (*)

	Antimon ve bileşenleri, civa olarak ifade edilmekte (Sb)
	Toplamı 0,5 mg/m3
	Toplamı 1 mg/m3 (*)

	Asenik ve bileşenleri, arsenik olarak ifade edilmekte (As)
	
	

	Kurşun ve bileşenleri, kurşun olarak ifade edilmekte (Pb)
	
	

	Krom ve bileşenleri, krom olarak ifade edilmekte (Cr)
	
	

	Kobalt ve bileşenleri, kobalt olarak ifade edilmekte (Co)
	
	


	Bakır ve bileşenleri, bakır olarak ifade edilmekte (Cu)
	
	

	Manganez ve bileşenleri, manganez olarak ifade edilmekte (Mn)
	
	

	Nikel ve bileşenleri, nikel olarak ifade edilmekte (Ni)
	
	

	Vanadyum ve bileşenleri, vanadyum olarak ifade edilmekte (V)
	
	

	(*) 1 Ocak 2007 yılına kadar, 31 Aralık 1996 tarihinden önce işletme iznini alan ve sadece tehlikeli atıkları yakan mevcut tesislerin ortalama değerleri


Yukarıdaki ortalama değerler aynı zamanda ilgili ağır metallerin ve bileşenlerinin gaz ve buhar hallerinin emisyonlarını içermektedir. 

(d) Minimum 6 maksimum 8 saatlik numune alma sürecinde ölçülmesi gereken ortalama değerler. Emisyon sınır değeri, EK 1 doğrultusunda toxic equivalence kavramı kullanılarak dioksinlerin ve furanların toplam derişim hesabı ile ilgilidir. 

	Dioksinler ve Furanlar
	0,1 ng/m3


(e) Aşağıda verilen, Karbon monoksit (CO) emisyon sınır değerlerini yakma gazları içerisinde aşmamalı (buna yakma işleminin başlatılma ve kapatma aşamalarında oluşan atık gaz içinde değeri hariçtir) :

· Günlük ortalama değer olarak yakma gazında 50 mg/m3
· 10 dakikalık ortalama değerler olarak yapılan ölçümlerin en az %95'inde atık gazda 150 mg/m3 veya 24 saatlik süre içerisinde yarı-saatlik ortalama değerler olarak yapılan tüm ölçümlerde atık gazda 100 mg/m3.

Yetkili otorite akışkan yatak teknolojisi kullanan yakma tesislerini, karbon monoksit (CO) emisyon sınır değerlerin 100 mg/m3 saatlik ortalam değeri aşmayacak şekilde öngörmesi halinde onaylayabilir. 

(f) Bu EK'te yer alan muafiyetleri için üye ülkeler kuralları askıya alabilirler. 

EK VI

Standart oksijen derişim yüzdesini kullanarak emisyon derişimlerinin hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdadır.
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ES : Standart oksijen derişim yüzdesi ile hesaplanmış emisyon derişimi

EM : Ölçülen emisyon derişimi

OS : Standart oksijen derişimi

OM : Ölçülen oksijen derişimi
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