2000/76/EC

Tehlikeli Atık Yakma Direktifi

Hava Emisyon Sınır Değerleri

(a) Günlük Ortalama Değerler

	Toplam Toz
	10 mg/m3

	Gaz ve buharlı organik maddeler, toplam organik karbon olarak ifade edilmekte
	10 mg/m3

	Hidrojen Klorür (HCl)
	10 mg/m3

	Hidrojen Florür (HF)
	1 mg/m3

	Kükürt Dioksit (SO2)
	50 mg/m3

	Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2), nominal kapasitesi 6 ton/saat olan mevcut yakma tesisleri veya yeni yakma tesisleri için nitrojen dioksit olarak ifade edilmekte
	200 mg/m3 (*)

	Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2), nominal kapasitesi 6 ton/saat'ten az olan mevcut yakma tesisleri için nitrojen dioksit olarak ifade edilmekte
	400 mg/m3 (*)

	(*) 1 Ocak 2007 yılına kadar ilgili (topluluk) yönetmeliğin etkisi olmadan NOX emisyon sınır değerleri sadece tehlikeli atıkları yakan tesisler için uygulanmamaktadır.


Mevcut yakma tesisleri için yetkili otorite tarafından onaylanan NOX Muafiyetleri

· 1 Ocak 2008 tarihine kadar ve nominal kapasitesi 6 ton/saat olan ve günlük ortalama değerleri 500 mg/m3 aşmayacağı öngörülen tesisler

· 1 Ocak 2010 tarihine kadar ve nominal kapasitesi 6 ton/saat'ten fazla ve 16 ton/saat düşük veya eşit olan ve günlük ortalama değerleri 400 mg/m3 aşmayacağı öngörülen tesisler

· 1 Ocak 2008 tarihine kadar ve nominal kapasitesi 16 ton/saat'ten fazla ve de 25 ton/saat'ten düşük olan olan, su deşarjı üretmeyen ve günlük ortalama değerleri 400 mg/m3 aşmayacağı öngörülen tesisler

1 Ocak 2008 tarihine kadar yetkili otorite, 20 mg/m3 günlük ortalama değerini aşmayacağı öngörülen mevcut yakma tesisleri için toz muahfiyetlerine onay verebilmektedir. 

(b) Yarı Saatlik (Half-Hour) Ortalama Değerler

	
	(%100) A
	(%97) B

	Toplam Toz
	30 mg/m3
	10 mg/m3

	Gaz ve buharlı (? Uçucu mu acaba) organik maddeler, toplam organik karbon olarak ifade edilmekte
	20 mg/m3
	10 mg/m3

	Hidrojen Klorür (HCl)
	60 mg/m3
	10 mg/m3

	Hidrojen Florür (HF)
	4 mg/m3
	2 mg/m3

	Kükürt Dioksit (SO2)
	200 mg/m3
	50 mg/m3

	Nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2), nominal kapasitesi 6 ton/saat olan mevcut yakma tesisleri veya yeni yakma tesisleri için nitrojen dioksit olarak ifade edilmekte
	400 mg/m3 (*)
	200 mg/m3 (*)

	(*) 1 Ocak 2007 yılına kadar ilgili (topluluk) yönetmeliğin etkisi olmadan NOX emisyon sınır değerleri sadece tehlikeli atıkları yakan tesisler için uygulanmamaktadır.


1 Ocak 2010 tarihine kadar yetkili otorite, yarı saat ortalama değerlerinin Kolon A için 600 mg/m3 ve Kolon B için 400 mg/m3 aşmayacağı, saatte 6 ile 16 ton nominal kapasitesi olan mevcut yakma tesisleri için NOX muahfiyetlerine onay verebilmektedir. 

(c) Minimum 30 dakikalık ve maksimum 8 saatlik numune alma sürelerdeki ortalama değerler

	Kadmiyum ve bileşenleri, kadmiyum olarak ifade edilmekte (Cd)
	Toplamı 0,05 mg/m3 
	Toplamı 0,1 mg/m3 (*)

	Talyum ve bileşenleri, talyum olarak ifade edilmekte (Tl)
	
	

	Civa ve bileşenleri, civa olarak ifade edilmekte (Hg)
	0,05 mg/m3
	0,1 mg/m3 (*)

	Antimon ve bileşenleri, civa olarak ifade edilmekte (Sb)
	Toplamı 0,5 mg/m3
	Toplamı 1 mg/m3 (*)

	Asenik ve bileşenleri, arsenik olarak ifade edilmekte (As)
	
	

	Kurşun ve bileşenleri, kurşun olarak ifade edilmekte (Pb)
	
	

	Krom ve bileşenleri, krom olarak ifade edilmekte (Cr)
	
	

	Kobalt ve bileşenleri, kobalt olarak ifade edilmekte (Co)
	
	

	Bakır ve bileşenleri, bakır olarak ifade edilmekte (Cu)
	
	

	Manganez ve bileşenleri, manganez olarak ifade edilmekte (Mn)
	
	

	Nikel ve bileşenleri, nikel olarak ifade edilmekte (Ni)
	
	

	Vanadyum ve bileşenleri, vanadyum olarak ifade edilmekte (V)
	
	

	(*) 1 Ocak 2007 yılına kadar, 31 Aralık 1996 tarihinden önce işletme iznini alan ve sadece tehlikeli atıkları yakan mevcut tesislerin ortalama değerleri


Yukarıdaki ortalama değerler aynı zamanda ilgili ağır metallerin ve bileşenlerinin gaz ve buhar hallerinin emisyonlarını içermektedir. 

(d) Minimum 6 maksimum 8 saatlik numune alma sürecinde ölçülmesi gereken ortalama değerler. Emisyon sınır değeri, EK 1 doğrultusunda toxic equivalence kavramı kullanılarak dioksinlerin ve furanların toplam derişim hesabı ile ilgilidir. 

	Dioksinler ve Furanlar
	0,1 ng/m3


(e) Aşağıda verilen, Karbon monoksit (CO) emisyon sınır değerlerini yakma gazları içerisinde aşmamalı (buna yakma işleminin başlatılma ve kapatma aşamalarında oluşan atık gaz içinde değeri hariçtir) :

· Günlük ortalama değer olarak yakma gazında 50 mg/m3
· 10 dakikalık ortalama değerler olarak yapılan ölçümlerin en az %95'inde atık gazda 150 mg/m3 veya 24 saatlik süre içerisinde yarı-saatlik ortalama değerler olarak yapılan tüm ölçümlerde atık gazda 100 mg/m3.

Yetkili otorite akışkan yatak teknolojisi kullanan yakma tesislerini, karbon monoksit (CO) emisyon sınır değerlerin 100 mg/m3 saatlik ortalam değeri aşmayacak şekilde öngörmesi halinde onaylayabilir. 

(f) Bu EK'te yer alan muafiyetleri için üye ülkeler kuralları askıya alabilirler. 

